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1 Область применения 

1.1 Технологическая карта (далее – ТК) разработана на обработку 

бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными материа-

лами для защиты бетона «MasterSeal» и создания на бетонной поверхно-

сти защитного слоя (мембраны). 

1.2 ТК выпущена взамен ранее разработанной одноименной техно-

логической карты ТК-100289293.1063-2018 в связи с истечением срока 

действия на основании договора № 024-14-03 от 21.03.2023 г., заключен-

ного между ОАО «Стройкомплекс» и ЗАО «ЭМАКОМ». 

На основании требований ТКП 45-1.01-159 произведена корректи-

ровка и актуализация в соответствии с требованиями действующих ТНПА. 

1.3 ТК рассматривает устройство гидроизоляционного покрытия 

(мембраны) бетонных и железобетонных конструкций, в том числе контак-

тирующих с питьевой водой, с применением жестких, полужёстких и эла-

стичных полимерцементных гидроизоляционных материалов MasterSeal 

концерна Master Builders Solutions: 

- «MasterSeal 531»; 

- «MasterSeal 525»; 

- «MasterSeal 550»; 

- «MasterSeal 588», 

а также устройство гидроизоляционной системы «MasterSeal 930 / 

MasterBrace ADH 1406» для швов, стыков, трещин строительных конструк-

ций. 

Подготовка и ремонт поверхности под эти материалы выполняется 

ремонтными составами «MasterEmaco S 110 TIX», «MasterEmaco S 480», 

«MasterEmaco S 488», «MasterEmaco S 488 CI», «MasterEmaco S 5400», 

«MasterEmaco T 1100 TIX». Кроме этого монтаж гидроизоляционной ленты 

«MasterSeal 930» осуществляется на эпоксидный двухкомпонентный клей 

«MasterBrace ADH 1406» тиксотропного типа. 

1.4 Гидроизоляционные составы «MasterSeal» и гидроизоляционная 

система «MasterSeal 930» / «MasterBrace ADH 1406» применяются для 

внешней и внутренней гидроизоляции существующих и находящихся в 

стадии строительства конструкций: 

- подземных частей зданий (фундаменты, стен подвалов, плиты пе-

рекрытия); 

- подвальных помещений; 

- заглубленных и наземных резервуаров, в том числе с питьевой во-

дой; 

- транспортных сооружений; 
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- для защиты бетона от карбонизации, от воздействия антиобледе-

нительных солей, проникновения ионов хлоридов и сульфатов. 

1.5 Условия и особенности производства работ: 

- работы по гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и же-

лезобетонных конструкций должны выполняться при температуре окружа-

ющего воздуха и поверхности от плюс 5°С до плюс 30°С, исключая попа-

дание прямых солнечных лучей. Указанные условия должны поддержи-

ваться не менее чем за 2 суток до начала работ; 

- составы «MasterSeal» применяются только по влажной поверхно-

сти; 

- для гидроизоляционной системы «MasterSeal 930 / MasterBrace 

ADH 1406», а именно при нанесении эпоксидного клея «MasterBrace ADH 

1406», поверхность может иметь остаточную влагу, но без плёнки воды; 

- запрещается производить работы по гидроизоляции во время до-

ждя, при скорости ветра свыше 10 м/с, при наличии наледи на поверхно-

сти; 

- средняя освещенность на рабочей поверхности должна соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 12.1.046 и составлять не менее 30 лк. 

1.6 В состав работ, рассматриваемых настоящей ТК, входят: 

- подготовка поверхности; 

- приготовление гидроизоляционных и ремонтных составов; 

- нанесение (монтаж) гидроизоляционных систем и составов; 

- уход за обработанной поверхностью и защита системы после мон-

тажа; 

- заключительные работы. 

1.7 ТК предусматривает выполнение работ в одну или две смены с 

соблюдением требований Правил по охране труда при выполнении строи-

тельных работ, СН 1.03.04 и условий 1.5 ТК. 

1.8 Режим труда в настоящей ТК принят из условия оптимального 

темпа выполнения трудовых процессов при рациональной организации 

рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими 

звена с учетом разделения труда и применения усовершенствованного 

инструмента, приспособлений и инвентаря. 

1.9 Привязка ТК состоит в следующем: 

- рассмотрении проектно-сметной документации и выборе необхо-

димого варианта производства работ, предусмотренного ТК; 

- уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в 

трудовых и материально-технических ресурсах; 

- актуализации ТНПА; 
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- пересчете калькуляции затрат труда и машинного времени; 

- корректировке мероприятий по охране труда и окружающей среды. 

Допускается осуществлять привязку ТК к объекту организациям, вы-

полняющим строительно-монтажные и специальные виды работ на дан-

ном объекте, без корректировки разделов «Потребность в материально-

технических ресурсах», «Контроль качества и приемка работ», «Калькуля-

ция и нормирование затрат труда». Привязку ТК к объекту с корректиров-

кой технологического процесса и других технических показателей выпол-

няет организация-разработчик. Привязку выполняют в соответствии с   

СТБ 2255 или путем замены титульного листа с данными об утверждении 

технологической карты руководителем организации, осуществившей при-

вязку.  
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2 Нормативные ссылки 

В настоящей технологической карте использованы ссылки на сле-

дующие нормативные документы: 

ТР 2009/013/BY* Здания и сооружения, строительные матери-

алы и изделия. Безопасность 

СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства 

ТКП 45-1.01-159-2009 

(02250) 

Строительство. Технологическая документа-

ция при производстве строительно-

монтажных работ. Состав, порядок разработ-

ки, согласования и утверждения технологи-

ческих карт 

ТКП 45-5.08-75-2007 

(02250) 

Изоляционные покрытия. Правила устрой-

ства 

СТБ 1114-98 Вода для бетонов и растворов. Технические 

условия 

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. 

Основные положения 

СТБ 1464-2004 Материалы для ремонта бетонных и железо-

бетонных конструкций автомобильных дорог. 

Технические условия 

СТБ EN 1504-2-2020 Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Определения, требо-

вания, контроль качества и оценка соответ-

ствия. Часть 2. Системы защиты поверхности 

бетона 

СТБ EN 1504-3-2020 Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Определения, требо-

вания, контроль качества и оценка соответ-

ствия. Часть 3. Конструкционные и некон-

струкционные ремонты 

СТБ 1543-2005 Смеси сухие гидроизоляционные. Техниче-

ские условия 

СТБ 1846-2008 Строительство. Устройство изоляционных 

покрытий. Номенклатура контролируемых 

показателей качества. Контроль качества ра-

бот 
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СТБ 2072-2010 Строительство. Монтаж наружных сетей и 

сооружений водоснабжения и канализации. 

Контроль качества работ 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строи-

тельства. Основные требования к докумен-

тации строительного проекта 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие тре-

бования 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. 

Общие требования 

ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические 

условия 

ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасно-

сти и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испы-

таний 

ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания фильтрующие. Общие техни-

ческие требования 

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. 

Технические условия 

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. 

Технические условия 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. 

Технические условия 

ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных мате-

риалов. Общие технические условия 

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия 
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ГОСТ 7210-75 Ножницы ручные для резки металла. Техни-

ческие условия 

ГОСТ 7211-86 Зубила слесарные. Технические условия 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. 

Технические условия 

ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические 

условия 

ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические усло-

вия 

ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия 

ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Техниче-

ские условия 

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепрони-
цаемости 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Техниче-

ские условия 

ГОСТ 20558-82 Изделия посудо-хозяйственные стальные 

оцинкованные. Общие технические условия 

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механиче-

скими методами неразрушающего контроля 

ГОСТ 23267-78 Аптечки индивидуальные. Технические усло-

вия 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строи-

тельно-монтажных работ. Технические усло-

вия 

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические 

требования 

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие техниче-

ские условия 

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие 

технические требования 

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. 

Технические условия 
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ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометриче-

ских параметров в строительстве. Правила 

выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений 

ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. 

Технические условия 

ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические 

условия 
 

Правила по охране труда при выполнении строительных работ, 

утвержденные Постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Рес-

публики Беларусь 31.05.2019 № 24/33 

Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и провер-

ки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденные Поста-

новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь от 28.11.2008 г. №175 (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасно-

сти» 

Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и 

приспособлениями 

Примечание – При пользовании настоящей технологической картой 

целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню технических норма-

тивных правовых актов по строительству, действующих на территории 

Республики Беларусь. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании 

настоящей технологической картой следует руководствоваться заменен-

ными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не за-

трагивающей эту ссылку. 
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3 Характеристики основных применяемых материалов и изделий 

3.1 Сухие гидроизоляционные смеси «MasterSeal 531», «MasterSeal 

525», «MasterSeal 550», «MasterSeal 588, «MasterEmaco S 110 TIX», «Mas-

terEmaco S 480», «MasterEmaco S 488 CI», «MasterEmaco S 488», «Mas-

terEmaco S 5400», «MasterEmaco T 1100 TIX», «MasterSeal 930» и «Master-

Brace ADH 1406» должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов СТБ 1543, СТБ 1464, СТБ EN 1504-2, СТБ EN 

1504-3. 

Сухие смеси пожаро- и взрывобезопасны, нерадиоактивны, отно-

сятся к веществам IV класса опасности (ГОСТ 12.1.007). 

3.2 «MasterSeal 531» - готовая к применению сухая гидроизоляцион-

ная смесь на основе портландцемента, кварцевых песков, минеральных и 

полимерных гидрофобных добавок, образующая жесткое гидроизоляцион-

ное покрытие толщиной от 2 до 5 мм. Для гидроизоляции конструкций, не 

подвергающихся деформациям, для устройства жесткого бесшовного гид-

роизоляционного покрытия бетонных и железобетонных конструкций, в 

том числе контактирующих с питьевой водой. В случаях если бетонная по-

верхность имеет трещины, устройство гидроизоляции рекомендуется вы-

полнять материалом «MasterSeal 525», «MasterSeal 550» или «MasterSeal 

588». 

Смесь обладает высокой адгезией к бетону, твердеет без усадки. 

Покрытие из этой смеси паропроницаемое, водонепроницаемое 

(при позитивном давлении до 16 атм.), морозостойкое. 

Технические характеристики «MasterSeal 531» приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Технические характеристики Значение 

Насыпная плотность, кг/м3 ≈ 1350 

Вода для затворения (В/Т отношение) 0,21 -0,23 

Время жизни раствора, мин ≈ 60 

Толщина нанесения, мм от 2 до 5 

Температура при нанесении (основания и материала), оС  от +5 до +30 

Стойкость к механическим нагрузкам после, суток ≈ 3 

Стойкость к давлению воды после, суток ≈ 7 

Прочность на сжатие, МПа 
- через 24 часа ≈ 20 

        - через 28 суток ≈ 40 

Стойкость к абразивному истиранию, г/см2 0,4 
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Окончание таблицы 1 

Технические характеристики Значение 

Марка по водонепроницаемости при позитивном давлении, W не менее 16 

Марка по водонепроницаемости при негативном давлении, W не менее 2 

Стойкость к постоянному давлению воды (глубина резервуара 
или фундамента), м.в.с 

15 

Паропроницаемость, (эквивалент толщине воздуха), м < 5 

Водопоглощение при капиллярном подсосе не более, кг/м2ч0,5 0,1 

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток не менее, МПа 2,3 
 

«MasterSeal 531» упаковывают во влагонепроницаемые мешки по 30 

кг. Цвет смеси: серый. 

Материал необходимо хранить в сухих и прохладных складских 

условиях. Срок годности в этих условиях составляет 12 месяцев в 

неповреждённой заводской упаковке. 

3.3 «MasterSeal 525» - готовый к применению двухкомпонентный 

состав для гидроизоляции строительных железобетонных и каменных 

конструкций. При смешивании двух компонентов образуется пластичный 

(сметанообразный) состав с длительным временем жизни. После 

нанесения на подготовленное основание, ручным или механизированным 

способом, «MasterSeal 525» представляет собой трещиностойкое 

(перекрывает трещины с шириной раскрытия более 0,8 мм) эластичное, 

паропроницаемое покрытие, обеспечивающее надежную гидроизоляцию и 

защиту строительных конструкций. 

Технические характеристики «MasterSeal 525» приведены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Технические характеристики Значение 

Расход материала на один слой толщиной 1 мм, кг/м2 1,5 – 1,6 

Интервал для повторного покрытия, часы минимум 6 

Время жизни приготовленной смеси, мин > 60 

Максимальная крупность заполнителя в смеси, мм 0,63 

Толщина покрытия, мм  1,75 – 2,50 

Температура применения, оС от +5 до +30 

Относительная влажность воздуха при нанесении, % до 80 

Температура эксплуатации покрытия, оС от -60 до +60 

Марка по водонепроницаемости на бетоне при 
положительном давлении воды, W 

14 
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Окончание таблицы 2 

Технические характеристики Значение 

Марка по водонепроницаемости при негативном давлении, W 10 

Стойкость к постоянному давлению воды (глубина 
резервуара или фундамента), м.в.с 

15 

Перекрытие трещин, мм 
более 0,8 при +20о  
более 0,5 при -20о 

Коэффициент капиллярного поглощения, кгм2/час0,5 мене 0,1 

Паропроницаемость, (эквивалент толщине воздуха), м менее 5 

Адгезия к бетону, МПа > 0,8 

Можно ходить и устраивать последующие отделочные слои, 
сутки 

1 - 3 

Полная нагрузка водой, сутки 7 
 

Комплект 33 кг: 

- Компонент А (сухая смесь) бумажный мешок ‒ 25 кг. 

- Компонент В (полимерная дисперсия) пластиковая канистра - 8 кг. 

- Цвет: серый цементный. 

«MasterSeal 525» необходимо хранить в сухих и прохладных 

складских условиях при температуре не ниже +5 °C. Срок хранения в этих 

условиях составляет 12 месяцев в неповреждённой заводской упаковке. 

ВНИМАНИЕ: не подвергать замораживанию жидкий компонент при 

хранении и при перевозке. 

3.4 «MasterSeal 550» - готовый к применению двухкомпонентный 

состав для гидроизоляции и вторичной защиты строительных 

железобетонных и каменных конструкций. При смешивании двух 

компонентов образуется пластичный (сметанообразный) состав с 

длительным временем жизни. После ручного или механизированного 

нанесения на подготовленное основание «MasterSeal 550» образует 

высокоэластичное покрытие толщиной 2 мм, обеспечивающее надежную 

гидроизоляцию и защиту строительных конструкций даже при их 

незначительных деформациях в течение длительного срока. Допускается 

нанесение на металл и некоторые виды пластика.  

Эластичное и трещиностойкое финишное или межслойное покрытие. 

Перекрывает образующиеся в процессе эксплуатации трещины на 

основании. Высокая декоративность в качестве финишного покрытия – не 

требует дополнительной отделки, если нет требований по цвету. 

Обладает высокой паропроницаемостью – осушает основание, низкий 

риск отслоения. 

Применяется в качестве гидроизоляции внутренних поверхностей 

водосборных бассейнов и оболочек градирен, для вторичной защиты 
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конструкций мостов, эстакад, путепроводов и подпорных стен. 

Технические характеристики «MasterSeal 550» приведены в 

таблице3. 

Таблица 3 

Технические характеристики Значение 

Расход материала на один слой толщиной 1 мм, кг/м2 1,5 – 1,6 

Интервал для повторного покрытия, часы минимум 6 

Время жизни приготовленной смеси, мин > 60 

Максимальная крупность заполнителя в смеси, мм 0,63 

Толщина покрытия, мм  2,0 – 2,5 

Температура применения, оС от +5 до +30 

Относительная влажность воздуха при нанесении, % до 80 

Марка по водонепроницаемости на бетоне при 

положительном давлении воды в возрасте 7 суток, W 
14 

Марка по водонепроницаемости на бетоне при 

положительном давлении воды в возрасте 28 суток, W 
> 16 

Стойкость к постоянному давлению воды (глубина 

резервуара или фундамента), м.в.с 
до 15 

Перекрытие трещин, мм 
более 1,5 при +20о 

более 0,5 при -20о 

Коэффициент капиллярного поглощения, кгм2/час0,5 мене 0,1 

Паропроницаемость, (эквивалент толщине воздуха), м менее 5 

Адгезия к бетону, МПа > 1,0 

Можно ходить и устраивать последующие отделочные слои, 

сутки 
1 - 2 

Полная нагрузка водой, сутки 7 
 

Комплект 36 кг: 

- Компонент А (полимерная дисперсия) пластиковая канистра – 10 кг. 

- Компонент В (сухая смесь) бумажный мешок ‒ 26 кг. 

- Цвет: натуральный серый цементный. 

«MasterSeal 550» необходимо хранить в сухих и прохладных 

складских условиях при температуре не ниже +5 °C. Срок хранения в этих 

условиях составляет 12 месяцев в неповреждённой заводской упаковке. 

ВНИМАНИЕ: не подвергать замораживанию жидкий компонент при 

хранении и при перевозке. 

3.5 «MasterSeal 588» - готовый к применению двухкомпонентный 

состав для гидроизоляции и вторичной защиты строительных конструкций. 

При смешивании двух компонентов образуется пластичный 

(сметанообразный) легконаносимый состав. После высыхания 

представляет собой высокоэластичное покрытие, обеспечивающее 
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надежную защиту и гидроизоляцию сооружения. При длительном 

нахождении в воде сохраняет эластичность и обладает стойкостью к 

позитивному и негативному давлению воды. Возможно применение в 

контакте с питьевой водой. 

Применяется в качестве гидроизоляции гидротехнических 

сооружений, подвергающихся незначительным деформациям. В 

устройстве внешней и внутренней гидроизоляции подземных частей 

зданий. Для гидроизоляции надземных частей зданий, например, цоколя 

или балконных плит, подвергающихся атмосферных воздействиям. 

Технические характеристики «MasterSeal 588» приведены в таблице 

4. 

Таблица 4 

Технические характеристики Значение 

Расход материала на один слой толщиной 1 мм, кг/м2 1,25 – 1,75 

Интервал для повторного покрытия, часы минимум 6 

Время жизни приготовленной смеси, мин > 60 

Максимальная крупность заполнителя в смеси, мм 0,63 

Толщина покрытия, мм  2,0 – 2,5 

Температура применения, оС от +5 до +30 

Относительная влажность воздуха при нанесении, % до 80 

Марка по водонепроницаемости при негативном давлении, W > 4 

Марка по водонепроницаемости на бетоне при 
положительном давлении воды в возрасте 28 суток, W 

> 16 

Стойкость к постоянному давлению воды (глубина 
резервуара или фундамента), м.в.с 

до 15 

Перекрытие трещин, мм 
более 1,25 при +20о  
более 0,2 при -20о 

Коэффициент капиллярного поглощения, кгм2/час0,5 0,01 

Паропроницаемость, (эквивалент толщине воздуха), м менее 5 

Адгезия к бетону, МПа > 0,8 

Можно ходить и устраивать последующие отделочные слои, 
сутки 

1 - 3 

Полная нагрузка водой, сутки 3-5 
 

Комплект 35 кг: 

- Компонент А (смесь портландцементов, модифицирующих добавок 

и полимерной фибры) бумажный мешок ‒ 25 кг. 

- Компонент В (акриловая полимерная эмульсия в воде) пластиковая 

канистра – 10 кг.  

- Цвет: материал поставляется белого или серого цвета, а также 

светло-серого цвета RAL 7044. 

«MasterSeal 588» необходимо хранить в сухих и прохладных 
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складских условиях при температуре не ниже +5 °C. Оба компонента 

MasterSeal 588 следует хранить закрытыми, уложенными друг на друга не 

более 2-х канистр или 6-ти мешков. Срок хранения в этих условиях 

составляет 12 месяцев в неповреждённой заводской упаковке. 

ВНИМАНИЕ: не подвергать замораживанию жидкий компонент при 

хранении и при перевозке. 

3.6 «MasterEmaco S 110 TIX» - готовый к применению материал в 

виде сухой мелкозернистой бетонной смеси. При смешивании с водой 

образуется тиксотропный, не расслаивающийся раствор. При 

производстве работ «MasterEmaco S 110 TIX» наносится вручную, при 

помощи кельмы, либо машинным способом при помощи штукатурной 

станции. Толщина укладки материала составляет от 20 до 40 мм за один 

проход. В случае необходимости нанесения материала большей толщиной 

произвести укладку в несколько слоев. 

Технические характеристики «MasterEmaco S 110 TIX» приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Технические характеристики Значение 

Максимальная крупность заполнителя, мм 3,0  

Фибронаполнитель 
Полиакрилнитрило-

вый 

Количество воды затворения, л/мешок 30 кг 3,9 - 4,2 

Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм 160-180 

Сохраняемость подвижности, мин. Не менее 30 

Расширение в ограниченном состоянии, % Не более 0,05 

Прочность на сжатие, МПа, не менее: 
Через 24 часа 10 

Через 28 суток 40 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2,0 

Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме 
бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в ми-
нерализованной среде, не менее 

F1600 

Марка по водонепроницаемости, не менее W10 

Коэффициент сульфатостойкости (365 дней), % Не менее 0,9 

Расход материала, кг/м3 2100 
 

Материал MasterEmaco S 110 TIX упакован во влагонепроницаемые 

многослойные мешки по 30кг. 

Гарантийный срок хранения материала в ненарушенной заводской 

упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом закрытом помещении 

при температуре не ниже + 5°С, с влажностью воздуха не более 70 %, в 
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условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от 

увлажнения. 

3.7 «MasterEmaco S 480» - готовый к применению материал в виде 

сухой растворной смеси с максимальной крупностью заполнителя 5 мм. 

При смешивании с водой образуется тиксотропный, не расслаивающийся 

раствор с хорошей адгезией к стали и бетону. «MasterEmaco S 480» явля-

ется безусадочным как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии. 

«MasterEmaco S 480» не содержит металлических заполнителей и хлори-

дов. При ремонтных работах материал рекомендуется наносить на по-

верхность набрызгом или кельмой толщиной от 20 до 50 мм, в один слой. 

Если требуется ремонтный слой большей толщины, нанесение произво-

дится в несколько слоев. 

Технические характеристики «MasterEmaco S 480» приведены в таб-

лице 6. 

Таблица 6 

Технические характеристики Значение 

Максимальная крупность заполнителя, мм 5,0  

Фибронаполнитель Полимерный 

Количество воды затворения, л/мешок 30 кг 4,6 – 4,9 

Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм 150-180 

Сохраняемость подвижности, мин. 30-60 минут 

Расширение в ограниченном состоянии, % 0,07 

Прочность на сжатие, МПа, не менее: 
Через 24 часа 25 

Через 28 суток 60 

Прочность на растяжение при изгибе, 
МПа, не менее 

Через 24 часа 4 

Через 28 суток 8 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2,0 

Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и аэро-
дромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не 
менее 

F2300 

Марка по водонепроницаемости, не менее W16 

Расход материала, кг/м3 2000 
 

Материал «MasterEmaco S 480» упакован во влагонепроницаемые 

мешки по 25 кг и по 30 кг. 

Гарантийный срок хранения материала в ненарушенной заводской 

упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом закрытом помещении 

при температуре не ниже + 5°С, с влажностью воздуха не более 70 %, в 

условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от 

увлажнения. 
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3.8 «MasterEmaco S 488» - готовый к применению материал в виде 

сухой растворной смеси с максимальной крупностью заполнителя 3 мм. 

При смешивании с водой образуется тиксотропный, не расслаивающийся 

раствор с хорошей адгезией к стали и бетону. «MasterEmaco S 488» явля-

ется безусадочным как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии. 

«MasterEmaco S 488» не содержит металлических заполнителей и хлори-

дов. При ремонтных работах материал рекомендуется наносить на по-

верхность набрызгом или кельмой толщиной от 15 до 50 мм, в один слой. 

Если требуется ремонтный слой большей толщины, нанесение произво-

дится в несколько слоев. 

Технические характеристики «MasterEmaco S 488» приведены в таб-

лице 7. 

Таблица 7 

Технические характеристики Значение 

Максимальная крупность заполнителя, мм 3,0  

Фибронаполнитель Полимерный 

Количество воды затворения, л/мешок 25 кг / 30 кг 3,8– 4,1 / 4,35 – 4,8 

Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм 150-180 

Сохраняемость подвижности, мин. 30-60 минут 

Расширение в ограниченном состоянии, % 0,05-0,09 

Прочность на сжатие, МПа, не менее: 
Через 24 часа 28 

Через 28 суток 60 

Прочность на растяжение при изгибе, 
МПа, не менее 

Через 24 часа 5 

Через 28 суток 8 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2,5 

Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и аэро-
дромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не 
менее 

F2300 

Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме 
бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в ми-
нерализованной среде, не менее 

F11000 

Марка по водонепроницаемости, не менее W16 

Коэффициент сульфатостойкости (365 дней), % Не менее 0,9 

Расход материала, кг/м3 2000 
 

Материал «MasterEmacо S 488» упакован во влагонепроницаемые 

мешки по 25 кг и по 30 кг. 

Гарантийный срок хранения материала в ненарушенной заводской 

упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом закрытом помещении 

при температуре не ниже + 5°С, с влажностью воздуха не более 70 %, в 
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условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от 

увлажнения. 

3.9 «MasterEmaco S 488 CI» - готовый к применению материал в виде 

сухой растворной смеси с максимальной крупностью заполнителя 3 мм. 

При смешивании с водой образуется тиксотропный, не расслаивающийся 

раствор. «MasterEmaco S 488 CI» является безусадочным как в пластич-

ном, так и в затвердевшем состоянии. «MasterEmaco S 488 CI» не содер-

жит металлических заполнителей и хлоридов. 

Предотвращает коррозионные процессы и защищает арматурную 

сталь. При ремонтных работах материал рекомендуется наносить на по-

верхность механизировано или вручную толщиной от 20 до 50 мм, в один 

слой. Если требуется ремонтный слой большей толщины, нанесение про-

изводится в несколько слоев. 

Технические характеристики «MasterEmaco S 488 CI» приведены в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Технические характеристики Значение 

Максимальная крупность заполнителя, мм 3,0  

Фибронаполнитель Полимерный 

Количество воды затворения, л/мешок 25 кг / 30 кг 3,8– 4,1 / 4,35 – 4,8 

Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм 150-180 

Сохраняемость подвижности, мин. 30-60 минут 

Расширение в ограниченном состоянии, % 0,05-0,09 

Прочность на сжатие, МПа, не менее: 
Через 24 часа 30 

Через 28 суток 65 

Прочность на растяжение при изгибе, 
МПа, не менее 

Через 24 часа 5 

Через 28 суток 8 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2,5 

Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и аэро-
дромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не 
менее 

F2300 

Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме 
бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в ми-
нерализованной среде, не менее 

F21000 

Марка по водонепроницаемости, не менее W18 

Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*h0,5, не бо-
лее 

0,5 

Коэффициент сульфатостойкости (365 дней), % Не менее 0,9 

Расход материала, кг/м3 2000 
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Материал «MasterEmaco S 488 CI» упакован во влагонепроницаемые 

мешки по 25 кг и по 30 кг. 

Гарантийный срок хранения материала в ненарушенной заводской 

упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом закрытом помещении 

при температуре не ниже + 5°С, с влажностью воздуха не более 70 %, в 

условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от 

увлажнения. 

3.10 «MasterEmaco S 5400» - готовый к применению материал в виде 

сухой смеси на основе портландцемента, в состав которой входят 

оптимально подобранные кварцевые пески, полимерная фибра и 

специальные добавки, которые снижают тенденцию к образованию 

трещин. При затворении «MasterEmaco S 5400» водой образуется 

тиксотропный мелкозернистый бетонный раствор, который обладает 

высокой прочностью при затвердевании. Смесь можно наносить 

механическим или ручным способом. 

«MasterEmaco S 5400» является однокомпонентным, высокопрочным 

безусадочным ремонтным материалом с высоким модулем упругости, 

предназначенным для конструкционного ремонта бетона.  

При ремонтных работах материал рекомендуется наносить на по-

верхность механизировано или вручную толщиной от 5 до 50 мм, в один 

слой. Если требуется ремонтный слой большей толщины, нанесение про-

изводится в несколько слоев. 

Технические характеристики «MasterEmaco S 5400» приведены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Технические характеристики Значение 

Максимальная крупность заполнителя, мм 3,0  

Фибронаполнитель Полимерный 

Количество воды затворения, л/мешок 25 кг / 30 кг 3,7– 4,2 / 4,5 – 5,0 

Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм 165-180 

Сохраняемость подвижности, мин. 30-60 минут 

Расширение в ограниченном состоянии, не более % 0,05 

Прочность на сжатие, МПа, не менее: 
Через 24 часа 18 

Через 28 суток 60 

Прочность на растяжение при изгибе, 
МПа, не менее 

Через 24 часа 5 

Через 28 суток 8 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2,0 
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Окончание таблицы 9 

Технические характеристики Значение 

Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и аэро-
дромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не 
менее 

F2300 

Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме 
бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в ми-
нерализованной среде, не менее 

F21000 

Марка по водонепроницаемости, не менее W16 

Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*h0,5, не бо-
лее 

0,5 

Коэффициент сульфатостойкости (365 дней), % Не менее 0,9 

Расход материала, кг/м3 2000 
 

Материал «MasterEmaco S 5400» упакован во влагонепроницаемые 

мешки по 25 кг и по 30 кг. 

Гарантийный срок хранения материала в ненарушенной заводской 

упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом закрытом помещении 

при температуре не ниже + 5°С, с влажностью воздуха не более 70 %, в 

условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от 

увлажнения. 

3.11 «MasterEmaco T 1100 TIX» - готовый к применению материал в 

виде сухой бетонной смеси с максимальной крупностью заполнителя 3 мм. 

При смешивании с водой образуется реопластичный, тиксотропный, не 

расслаивающийся состав, обладающий высоким сцеплением со сталью и 

бетоном даже в агрессивной среде. «MasterEmaco T 1100 TIX» является 

безусадочным как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии. При 

производстве ремонтных работ материал рекомендуется наносить на 

поверхность набрызгом или кельмой общей толщиной от 10 до 100 мм. 

«MasterEmaco T 1100 TIX» рекомендуется использовать в тех случаях, 

когда наиболее важным требованием является скорость набора 

прочности. 

Технические характеристики «MasterEmaco T 1100 TIX» приведены в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Технические характеристики Значение 

Максимальная крупность заполнителя, мм 3,0  

Фибронаполнитель Полимерный 

Количество воды затворения, л/мешок 25 кг / 30 кг 3,1– 3,7 / 3,7 – 4,35 

Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм 150-170 
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Окончание таблицы 10 

Технические характеристики Значение 

Сохраняемость подвижности, мин. Не менее 10-20 

Расширение в ограниченном состоянии, не более % 0,05 

Прочность на сжатие, МПа, не менее: 

Через 2 часа 20 

Через 4 часа 30 

Через 24 часа 40 

Через 28 суток 60 

Прочность на растяжение при изгибе, 
МПа, не менее 

Через 2 час 3 

Через 4 часа 4 

Через 24 часа 5 

Через 28 суток 8 

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2,5 

Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и аэро-
дромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде, не 
менее 

F2200 

Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме 
бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в ми-
нерализованной среде, не менее 

F1600 

Марка по водонепроницаемости, не менее W16 

Коэффициент сульфатостойкости (365 дней), % Не менее 0,9 

Расход материала, кг/м3 1950 
 

Материал «MasterEmaco T 1100 TIX» упакован во влагонепроницае-

мые мешки по 25 кг и по 30 кг. 

Гарантийный срок хранения материала в ненарушенной заводской 

упаковке составляет 6 месяцев. Хранить в сухом закрытом помещении при 

температуре не ниже + 5°С, с влажностью воздуха не более 70 %, в 

условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от 

увлажнения. 

3.12 «MasterSeal 930 / «MasterBrace ADH 1406» - система для гидро-

изоляции и герметизации швов, трещин, примыканий конструкций различ-

ного назначения на основе высокоэластичной гидроизоляционной ленты 

на ТПО основе и эпоксидного тиксотропного клея. 

«MasterSeal 930» – высокоэластичная, химически стойкая, неподвер-

женная гниению изоляционная лента, на основе термопластичного эла-

стомера. 

«MasterBrace ADH 1406» – тиксотропный состав на основе эпоксид-

ной смолы, предназначенный для склеивания и анкеровки различных ма-

териалов, фиксации уплотнительной ленты «MasterSeal 930», а также в 
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качестве шпатлёвки для выравнивания поверхности. 

Система предназначена для проведения гидроизоляционных работ 

как внутри, так и снаружи сооружения; на вертикальных, наклонных и по-

толочных поверхностях; при новом строительстве и в старых постройках; 

на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и агрессивными жид-

костями (запрашивайте таблицу химической стойкости). 

Область применения: 

• Гидроизоляция конструкционных, деформационных и холодных 

швов, трещин, обеспечивающая долгосрочную водонепроницаемость, как 

новых, так и эксплуатируемых зданий и сооружений.  

• Гидроизоляция швов различного назначения в системах водоочист-

ки.  

• Типичное использование: железобетонные резервуары, соединения 

труб, мостовое полотно, водонапорные башни, подземные части зданий и 

т.д.  

• Лента «MasterSeal 930» может быть приклеена на сухое или влаж-

ное основание.  

• Идеальна для швов с большим раскрытием или неровной поверх-

ностью.  

Технические характеристики ленты «MasterSeal 930» приведены в 

таблице 11. 

Таблица 11 

Показатель 
Толщина ленты 

1 мм 
Толщина ленты 

2 мм 

Плотность материала, г/см³ 0,95 

Удлинение при разрыве, % ≈ 1000 ≈ 1000 

Прочность на разрыв, H/см ≈ 700 ≈ 800 

Твердость по Шору (шкала D)  ≈ 80 

Прочность на растяжение, МПа  
 

поперечное направление 
 
продольное направление 

 
7,1 

 
14,0  

10,6 14,0 

Температура эксплуатации, °C от – 50 до + 90 

Температура монтажа, °C от + 5 до + 30 

Стойкость к УФ-излучению  Нет изменений Нет изменений 

Стойкость к длительному воздействию 
воды 
с температурой + 70оС 

Увеличение 
относительного 

удлинения на 8 % 

Увеличение 
относительного 

удлинения на 10 % 
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Технические характеристики состава «MasterBrace ADH 1406» при-

ведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Показатель Значение 

MasterBrace ADH 1406 PTA эпоксидная смола 

MasterBrace ADH 1406 PTB отвердитель 

Цвет серый 

Расход на каждый мм слоя, кг/м2 1,7 

Плотность после смешивания, кг/л 1,70 ± 0,05 

Прочность на сжатие (20°C), Н/мм2 
1 день 
7 дней 

 
30  
75  

Прочность на изгиб (20°C), Н/мм2 
1 день 
7 дней 

 
17  
25  

Адгезионная прочность через 7 дней, Н/мм2 
к бетону 
к стали 

 
> 3,0  
> 3,5  

Толщина нанесения, мм от 2 до 30  

Температура нанесения, °C от +5 до +30 

Время переработки (20°C), мин 40 

Следующий слой наносить через (20°C), час 18 - 24 

Полный набор заложенных свойств 20°C, суток 7 
 

«MasterSeal 930» поставляется в рулонах по 20 метров. Срок 

годности не ограничен, хранить в сухом помещении. Защищать от прямого 

воздействия солнечных лучей. 

«MasterBrace ADH 1406» поставляется в комплектах по 5 кг: 

компонент «A»: 3,75 кг (ведро); компонент «B»: 1,25 кг (ведро). Срок 

хранения 18 месяцев при температуре (+5°C ÷ +25°C). 

Хранить необходимо в сухих и прохладных складских условиях. Не 

допускать замораживания во время транспортировки и хранения. 

3.13 Сухие смеси упакованы в многослойные мешки с полиэтилено-

вым вкладышем по ГОСТ 2226. По согласованию с потребителем допуска-

ется упаковывать сухую смесь в иную тару, обеспечивающую сохранность 

продукта в течение гарантированного срока хранения. Запрещается ис-

пользовать материалы в повреждённой или открытой упаковке. 

По истечении срока хранения сухие смеси подлежат проверке на 

соответствие требованиям технических условий, в случае соответствия - 

могут быть использованы по назначению. 
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При отгрузке материал в товарной упаковке (мешки или ведра) 

укладываются на поддоны (ГОСТ 33757), с последующей упаковкой в по-

лиэтиленовую пленку (ГОСТ 25951).  

На каждую единицу упаковки наносится маркировка. Маркировка 

должна быть отчетливой и содержать: 

- наименование и адрес изготовителя; 

- наименование сухой смеси; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- количество воды для приготовления смеси; 

- масса (нетто); 

- номер партии; 

- дата изготовления; 

- гарантийный срок хранения. 

Маркировка наносится типографским способом, штампованием или 

с использованием этикетки (для мягких контейнеров типа «big-bag»). 

Транспортная маркировка должна осуществляться по ГОСТ 14192 с 

указанием манипуляционного знака «Беречь от влаги». 

Сухие смеси транспортируют в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном ви-

де транспорта. При транспортировании должно быть исключено попада-

ние в составы атмосферных осадков, нарушение однородности, попада-

ние прямых солнечных лучей. 

Составы принимают партиями, каждая партия сопровождается од-

ним документом о качестве. 

3.9 Материалы и изделия, комплекты изделий (независимо от стра-

ны происхождения), работы в строительстве, включенные в перечень со-

гласно приложению к ТР 2009/013/BY* с изменениями и дополнениями, 

подлежат подтверждению соответствия существующим требованиям без-

опасности технического регламента Республики Беларусь «Здания и со-

оружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»                

(ТР 2009/013/ BY*). 

Строительные материалы и изделия, подлежащие гигиенической 

регламентации, должны иметь документы, подтверждающие их безопас-

ность, если это установлено в Решении Комиссии Таможенного союза «О 

применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» от     

28 мая 2010 г. № 299 (с изменениями и дополнениями). 
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4 Организация и технология производства работ 

4.1 Организация производства работ 

4.1.1 Организацию работ при устройстве гидроизоляции бетонных и 

железобетонных конструкций материалами «MasterSeal» осуществляют в 

соответствии с требованиями СН 1.03.04, ТКП 45-5.08-75, проектной 

документации, данной ТК и ППР, разработанного на конкретный объект. 

До начала производства работ на объекте должны быть выполнены 

следующие работы: 

До начала производства работ на объекте должны быть выполнены 

следующие работы: 

- организованы подъезды, временные дороги; 

- освещены строительная площадка, проезды и рабочие места 

согласно ГОСТ 12.1.046; 

- проложены временные сети электроснабжения для подключения 

инструмента; 

- при необходимости установлены средства подмащивания 

(подмости, инвентарные леса и т.д.) согласно ГОСТ 24258; 

- определено место для мытья инструмента; 

- завезены на объект и подготовлены (проверены) к эксплуатации 

механизмы, приспособления, инструменты, инвентарь; 

- организовано место для размещения закрытого склада 

материалов; 

- доставлены в достаточном количестве необходимые материалы; 

- произведено обучение рабочих способам приготовления и 

нанесения гидроизоляционных составов; 

- руководители, специалисты, служащие и рабочие ознакомлены с 

технологией производства работ, ППР и данной ТК, проведен инструктаж 

рабочих под роспись в журнале по технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

- обозначены и выгорожены опасные зоны производства работ в 

соответствии с требованиями Правил по охране труда при выполнении 

строительных работ; 

- при выполнении ремонтных работ проведено обследование 

объекта или поврежденного участка. 

Работы по устройству гидроизоляционных покрытий и систем могут 

начинаться только после приемки подготовленной поверхности основания 

и составления акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с 

требованиями СН 1.03.04. 
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4.1.2 При выполнении работ на поверхностях высотой до 4 м 

применяются передвижные подмостки, столики отделочника, высотой 

свыше 4 м - инвентарные подмости, трубчатые леса, люльки. На установку 

и перестановку лесов и люлек должен быть разработан ППР. 

Погрузочно-разгрузочные работы могут выполняться ручным или 

механизированным способами с использованием общестроительных и 

специальных машин и механизмов. 

4.1.3 Работы по обработке бетонных и железобетонных конструкций 

гидроизоляционными материалами «MasterSeal» выполняются бригадой 

изолировщиков: 

- изолировщик на гидроизоляции 3 разряда (И3) – 1 человек; 

- изолировщик на гидроизоляции 2 разряда (И2) – 1 человек; 

- подсобный рабочий 2 разряда (П2) – 1 человек. 

Установку и разборку лесов выполняют рабочие соответствующих 

специальностей (плотники, монтажники) в зависимости от типа лесов. 

4.1.4 Схемы организации рабочих мест приведены на рисунке 1. 

  

Подготовка поверхности Нанесение составов вручную 
 

1 – краскораспылитель с удочкой; 2 – штраборез; 3 - место складирования; 
4 – электрошкаф; 5 - емкость с водой; 6 - емкость пластиковая; 

7 - электромиксер; 8 – щетка (кисть) 

- направление выполнения работ 
И2, И3 – рабочие места изолировщиков 

Рисунок 1 – Схема организации рабочих мест при выполнении 
работ по гидроизоляции конструкций материалами MasterSeal 
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4.2 Технология производства работ 

4.2.1 Работы по устройству гидроизоляционного покрытия бетонных 

и железобетонных конструкций материалами «MasterSeal» производятся в 

следующей технологической последовательности: 

- подготовка поверхности; 

- установка (монтаж) системы по гидроизоляции швов; 

- приготовление гидроизоляционных и ремонтных составов; 

- нанесение гидроизоляционных составов (мембран); 

- уход за обработанной поверхностью; 

- заключительные работы. 

4.2.2 Подготовка поверхности 

Основание, на которое будут наноситься составы «MasterSeal», 

должно быть чистым, прочным и способным нести нагрузку (прочность на 

отрыв не менее 1,5 МПа). 

Поверхность основания должна быть очищена от пыли, грязи, 

нефтепродуктов, цементного молочка, смазок, затвердевших остатков свя-

зующих составов и красок, плесени, полимерцементных штукатурок и дру-

гих веществ, которые могут препятствовать адгезии материала к основа-

нию. 

Очистку бетонных поверхностей выполняют: 

- механическим способом (с помощью металлических щеток, скреб-

ков, наждачной бумаги, отбойных молотков); 

- посредством пескоструйной обработки; 

- при помощи водоструйной установки высокого давления (с рабо-

чим давлением не менее 250 атм). В этом случае, помимо очистки поверх-

ности, происходит и насыщение бетона водой (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Очистка и водонасыщение поверхности 

с помощью водоструйной установки 
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При ремонте сооружений, в которых наблюдается просачивание или 

проникновение воды, дефекты бетона и статические трещины шириной 

более 1,25 мм необходимо разделать отбойным молотком или перфора-

тором, увлажнить и отремонтировать материалами серии «MasterEmaco». 

 
Рисунок 3 – Разделка трещин 

 

По всей длине трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий и во-

круг ввода коммуникаций следует нарезать штрабу П-образной конфигу-

рации или в форме «ласточкиного хвоста» шириной 20-40 мм и глубиной 

20-40 мм. Штрабу выполняют с применением углошлифовальной машинки, 

штрабореза, отбойного молотка, перфоратора. 

 
Рисунок 4 - Нарезка штрабы 

 

Перед нанесением гидроизоляционных составов (мембран) 

«MasterSeal» бетонную поверхность следует тщательно увлажнить до 

полного насыщения водой. 

Основание должно быть влажным, но не мокрым. Излишки воды в 

виде потеков или луж должны быть удалены сжатым воздухом или 

ветошью. 

Перед установкой (монтажом) системы «MasterSeal 930 / 

«MasterBrace ADH 1406» бетонное основание должно быть чистым, 
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прочным, свободным от масел, смазок и других загрязнений, снижающих 

адгезию. Аккуратно удалите все инородные частицы и пыль. Бетонное 

основание должно иметь возраст не менее 28 суток. Поверхность может 

быть влажной, но не мокрой (до 10% влажности). Температура основания 

должна быть не менее плюс 5оС и не более плюс З0оС. 

Участки, отремонтированные с помощью материала «MasterSeal 

590», должны иметь возраст более 2 ч, ремонтной смесью класса 

«MasterEmaco S-серии» — более 24 ч. Металлическая поверхность 

должна быть подготовлена до класса Sa2 ½. 

4.2.3 Приготовление гидроизоляционных и ремонтных составов 

4.2.3.1 Гидроизоляционные составы: «MasterSeal 531», «MasterSeal 

525», «MasterSeal 550», «MasterSeal 588», ремонтные составы: 

«MasterEmaco S 110 TIX», «MasterEmaco S 480», «MasterEmaco S 488», 

«MasterEmaco S 488 CI», «MasterEmaco S 5400», «MasterEmaco T 1100 

TIX» и эпоксидный клей «MasterBrace ADH 1406» готовят к применению 

непосредственно на строительной площадке при помощи миксера.  

4.2.3.2 Приготовление гидроизоляционного состава «MasterSeal 

531». 

В чистой ёмкости для смешивания перемешать 30 кг 

гидроизоляционного состава «MasterSeal 531» с 6,3–6,9 л воды без 

образования комков с использованием низкооборотной дрели (400-600 

об/мин) со шнековой насадкой. Оставить смесь на 5 минут и повторно 

перемешать в течение 2-х минут. 

При низкой температуре окружающей среды (от +5°С до +10°С) 

количество воды затворения может быть минимальным, при высокой (от 

+25°С) - максимальной. Помимо этого, количество воды затворения влияет 

на способ нанесения приготовленной смеси. При минимальных расходах 

воды смесь обладает консистенцией, подходящей для нанесения с 

помощью шпателя. При максимальных – для нанесения с помощью кисти с 

жесткой щетиной или штукатурного распылителя. 

4.2.3.3 Приготовление двухкомпонентных составов «MasterSeal 

525», «MasterSeal 550», «MasterSeal 588». 

Продукты «MasterSeal 525, 550, 588» следует перемешивать только 

механически с использованием низкооборотного миксера (400‒600 об/мин) 

со спиральной насадкой. Нельзя перемешивать в гравитационной 

мешалке! 

На канистру жидкого компонента вводить мешок порошкообразного. 

Залить в емкость для перемешивания ¾ жидкого компонента. Включить 

миксер со шнековой насадкой. Быстро и непрерывно добавить сухой 
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компонент. Перемешивание производить 3 минуты до исчезновения 

комков, постепенно добавляя оставшуюся часть жидкого компонента. 

Оставить смесь на 5 минут и повторно перемешать в течение 2-х минут. 

Жизнеспособность приготовленных составов: 

«MasterSeal 525» - 60 минут; 

«MasterSeal 550» - 60 минут; 

«MasterSeal 588» - около 2 часов при 10оС;  

           - около 60 минут при 20оС; 

            - около 20 минут при 30оС. 

Составы обладают пластичной консистенцией, высокой адгезией к 

бетону, легко наносятся. 

4.2.3.5 Приготовление эпоксидного состава «MasterBrace ADH 

1406». 

«MasterBrace ADH 1406» состоит из двух компонентов и 

поставляется готовым к использованию и в нужных для смешивания 

пропорциях. 

Температура материала перед смешиванием должна быть в 

пределах от +15°C до +25°C. 

Влить Компонент «В» в емкость с Компонентом «А» без остатка его 

в ведре и перемешать миксером, оснащённым шнековой насадкой на 

малой скорости (~300 об/мин) в течение 3 минут до образования 

однородной смеси. При приготовлении (перемешивании) состава следует 

избегать попадания воздуха в смесь. 

Частичное смешивание компонентов настоятельно не 

рекомендуется. 

4.2.3.6 Не рекомендуется применять материалы «MasterSeal» при 

температуре ниже плюс 5°С и выше плюс 30°С, а материал «MasterBrace 

ADH 1406» при температуре ниже плюс 10°С и выше плюс 30°С. 

Запрещается: 

- использовать материалы «MasterSeal» и «MasterBrace ADH 1406» 

в повреждённой или открытой упаковке;  

- изменять пропорцию смешивания компонентов; 

- добавлять цемент, песок или другие компоненты, изменяющие 

свойства материалов;  

- запрещается разбавлять водой раствор, в котором начался 

процесс схватывания и добавлять дополнительные порции материала; 

- перемешивать застывшую смесь повторно и использовать, если в 

ней образовались твердые комки. 
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4.2.4 Гидроизоляция поверхности конструкций составами 

«MasterSeal» 

4.2.4.1 В зависимости от вида основания: 

- для гидроизоляции железобетонных, бетонных, каменных и 

оштукатуренных конструкций, не подвергающихся деформациям, в том 

числе контактирующих с питьевой водой составом «MasterSeal 531» (п. 

4.2.3.2); 

- для гидроизоляции железобетонных, бетонных, каменных и 

оштукатуренных конструкций, подвергающихся незначительным 

деформациям, если бетонная поверхность имеет трещины, с шириной 

раскрытия до 0,8 мм, в том числе контактирующих с питьевой водой 

составами «MasterSeal 525, 550, 588» (п. 4.2.3.3); 

4.2.4.2 При нанесении составов «MasterSeal 525, 550, 588» по 

ослабленным местам (трещины с раскрытием от 0,5 мм до 1,2 мм, 

перерывы в бетонировании и т.д.) выполняется армирование этих 

участков полимерной щёлочестойкой сеткой, а  гидроизоляция и 

герметизация технологических швов, температурно-усадочных швов, 

деформационных швов, трещин статичных и активных широкого 

раскрытия, зон проходок коммуникаций, стыков и мест соединений 

различных конструкций выполняется установкой (монтажом) системы 

«MasterSeal 930 / «MasterBrace ADH 1406». 

До нанесения составов «MasterSeal» все стыки, швы, примыкания, 

трещины, вводы коммуникаций ремонтируются, а на стыках конструкций 

(«пол-стена», «потолок-стена», «стена-стена») необходимо обустроить 

галтель с применением ремонтных составов «MasterEmaco S 110 TIX», 

«MasterEmaco S 480», «MasterEmaco S 488», «MasterEmaco S 488 CI», 

«MasterEmaco S 5400», «MasterEmaco T 1100 TIX», напорные течи 

останавливаются с помощью гидропломбы «MasterSeal 590».  

Перед нанесением составов «MasterSeal» бетонные поверхности 

необходимо увлажнить до полного насыщения.  

Во время нанесения и отверждения составов необходимо 

поддерживать температуру постоянной. 

Нельзя наносить составы «MasterSeal» на промерзшее основание и 

при температуре окружающей среды и основания ниже плюс 5°С (ниже 

плюс 10°С для «MasterBrace ADH 1406»), либо, когда прогнозируется 

понижение температуры ниже плюс 5°С (ниже плюс 10°С для «MasterBrace 

ADH 1406») в течение 24 часов после нанесения. 
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4.2.4.3 Нанесение состава «MasterSeal 531» 

Подготовленное основание следует тщательно увлажнить до 

полного насыщения. Основание должно быть влажным, но не мокрым. 

Температура основания должна быть не менее +5°C и не более +35°C. Во 

время нанесения и твердения необходимо поддерживать температуру в 

указанным рамках. 

Ручное нанесение: гидроизоляционное покрытие наносится 

минимум в 2 слоя. Первый слой необходимо нанести при помощи кисти. 

Если общая толщина покрытия превышает 3 мм, состав необходимо 

наносить в 3 слоя. Второй и последующие слои наносятся сразу после 

того, как предыдущий слой набрал первоначальную прочность «на отлип», 

как правило, по истечении 3–4 часов при температуре +20°С. Для 

достижения гладкой поверхности, начинающий схватываться 

гидроизоляционный состав «MasterSeal 531» можно обработать c 

помощью влажной кисти или терки. При гидроизоляции горизонтальных 

поверхностей по нанесенному слою «MasterSeal 531» примерно через 3 

дня можно выполнять последующие покрытия: наливные полы или плитку. 

 
Рисунок 5 - Нанесение гидроизоляционных составов вручную 

 

Приведенные в таблице 13 показатели расхода являются 

теоретическими и могут колебаться в зависимости от впитывающей 

способности и шероховатости основания. Точный расход материала 

можно определить непосредственно на объекте. 

Таблица 13 

Воздействия Минимальная общая 
толщина 

Минимальный расход 
сухой смеси, кг/м2 

Влажное основание 2 мм 3,0 

Вода без напора 2 мм 3,0 

Вода при давлении до 1,5 атм. Более 3 мм 4,5 – 7,5 



ТК-100289293.1417-2023 

33 

 

Механизированное нанесение: приготовленную смесь допускается 

наносить воздушным и безвоздушным механизированным способом. 

Характеристики рекомендуемого оборудования приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

Тип оборудования Характеристики 

Воздушное нанесение 
Давление воздуха – 2,5 – 3,5 бар 
Мощность компрессора – более 450 л/мин 
Диаметр сопла – 1,5 – 2,0 мм 

Безвоздушная установка для 
штукатурных растворов и шпатлёвок* 

Давление – 120 – 140 бар 
Размер сопла – 1,2 – 2,0 мм 
Угол факела – 60°– 80° 

* - не допускается использовать безвоздушные распылители для полимерных красок 
 

Ни рисунке 6 показано механизированное нанесение 

гидроизоляционных составов. 

 
Рисунок 6 – Нанесение гидроизоляционных составов при помощи 

аппарата безвоздушного распыления 
 

 

4.2.4.4 Нанесение составов «MasterSeal 525», «MasterSeal 550», 

«MasterSeal 588» 

Подготовленное основание следует тщательно увлажнить до 

полного насыщения. Основание должно быть влажным, но не мокрым. 

Температура основания должна быть не менее +5°C и не более +35°C. Во 

время нанесения и твердения необходимо поддерживать температуру в 

указанным рамках. 

Ручное нанесение: «MasterSeal 525, 550, 588» наносится щеткой или 

кистью. Для улучшения качества сцепления 1‒й слой материала при 

нанесении вручную необходимо тщательно втирать щеткой в поверхность. 

Удаление излишков материала производить щеткой с искусственной 
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щетиной в одном направлении, чтобы поверхность имела аккуратный 

внешний вид. В случае если материал начинает волочиться или 

«скатываться», ни в коем случае не добавляйте жидкий компонент, а 

снова увлажните поверхность. Для придания ровной полуглянцевой 

поверхности после нанесения в течение установленного срока жизни 

смеси допускается заглаживание металлической тёркой. 

«MasterSeal 525, 550, 588» необходимо наносить в два слоя (в 

некоторых случаях допускается в три слоя). Второй слой наносится в 

направлении перпендикулярном первому через 6-8 часов после нанесения 

предыдущего слоя. 

Толщина мокрого слоя «MasterSeal 525» должна быть не более 1,0 

мм по мокрой пленке. Рекомендуемая общая сухая толщина покрытия 

должна составлять 1,75‒2,5 мм. Рекомендуемый расход: 2,5 3,0 кг/м2 – 

против капиллярной и безнапорной влаги, 3,0 – 3,5 кг/м2 – против напорной 

влаги. 

Толщина мокрого слоя «MasterSeal 550» не должна превышать 1,0 

мм по мокрой пленке. Рекомендуемая общая сухая толщина покрытия 

должна составлять 2,0 ‒ 2,5 мм. Рекомендуемый расход: 3,0-3,5 кг/м2. 

Толщина мокрого слоя «MasterSeal 588» не должна превышать 1,0 

мм по мокрой пленке. Рекомендуемая общая сухая толщина покрытия не 

должна превышать 2,0 мм. Рекомендуемый расход: 2,5-3,5 кг/м2. 

Механизированное нанесение: приготовленную смесь допускается 

наносить воздушным и безвоздушным механизированным способом. 

Характеристики рекомендуемого оборудования приведены в таблице 15. 

Таблица 15 

Тип оборудования Характеристики 

Воздушное нанесение 

Давление воздуха – 2,5 – 5,0 бар 

Мощность компрессора – более 450 л/мин 

Диаметр сопла – 1,5 – 3,0 мм 

Безвоздушная установка для 

штукатурных растворов и шпатлёвок* 

Давление – 120 – 140 бар 

Размер сопла – 1,2 – 2,0 мм 

Угол факела – 60°– 80° 

В жарких, ветренных или очень сухих условиях предусмотреть 

применение соответствующего укрытия – тента или шатра. Отверждение 

материалов «MasterSeal 525, 550, 588» должно проходить в нормальных 

условиях. 

4.2.4.5 Армирование полимерной сеткой 

Армирование необходимо в случае нанесения материала на 

трещины с возможным их распространением, в узлах примыкания, 
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например, пол — стена, швы бетонирования. Полимерная щелочестойкая 

сетка вдавливается в тонкий базовый слой «MasterSeal 525, 550, 588» до 

начала схватывания (пока он влажный). Затем наносится запечатывающий 

слой «MasterSeal 525, 550, 588». Далее наносится финишный слой. 

Минимальная ширина сетки при гидроизоляции трещин или швов должна 

составлять не менее 200 мм. 

4.2.4.6 Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений, примыканий 

До нанесения составов «MasterSeal 531, 525, 550, 588» проводятся 

гидроизоляционные работы по предотвращению фильтрации воды через 

швы, стыки, сопряжения, примыкания, вводы коммуникаций с 

использованием гидропломбы «MasterSeal  590» и ремонтных составов 

«MasterEmaco». 

В подготовленной штрабе определяют места напорных протечек, 

дополнительно их расшивают и изолируют гидропломбой «MasterSeal  

590». 

Перед нанесением приготовленному составу «MasterSeal  590» 

придают соответствующую форму в руках. При формировании материала 

необходимо использовать резиновые перчатки.  

После того как начался процесс схватывания, состав, которому 

предварительно была придана форма, крепко вжимается шпателем 

(мастерком, рукой) в полость течи в течение примерно 2 минут (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Нанесение состава «MasterSeal 590» вручную 

 

Нельзя отводить руку, мастерок или шпатель слишком быстро во 

время нанесения и производить скручивающие движения во время 

заделки вертикальных трещин. 

Излишки материала следует удалить при помощи мастерка или 

шпателя. 
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На заполнение отверстия объемом 1 дм3 требуется примерно 1,7 кг 

«MasterSeal 590». 

При устранении напорных течей через длинные вертикальные 

трещины (швы, стыки, примыкания) герметизацию следует начинать от 

самой высокой точки трещины (шва, стыка, примыкания). 

Гидропломбой «MasterSeal 590» заполняется только половина 

полости течи, при более полном заполнении излишки раствора 

немедленно удаляются. Оставшийся объем полости течи заполняют 

ремонтными составами «MasterEmaco». «MasterSeal 590» нельзя наносить 

на промерзшие поверхности, на активные трещины и их части. Нельзя 

использовать материал для заполнения деформационных швов. 

Схема устройства гидроизоляции напорных течей вертикальных 

трещин показана на рисунке 8. 
 

           Напорная течь     «MasterSeal 590»                         Увлажненная поверхность 

 
«MasterEmaco» 

              «MasterSeal 525», 
                                                                 «MasterSeal 550», 

                                                                           «MasterSeal 588»  
                                                                                 (2 слоя) 

Рисунок 8– Схема устройства гидроизоляции напорных течей 
вертикальных трещин 

 

Ремонтный состав «MasterEmaco» наносят на подготовленное 

влажное основание вручную (шпателем, кельмой), рисунок 9. 

Перед нанесением «MasterEmaco» полость штрабы должна быть 

водонасыщена. После этого состав пластичной консистенции укладывают 

по влажному основанию.  

При заполнении глубокой штрабы состав наносится в несколько 

приемов. 
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Рисунок 9 – Нанесение «MasterEmaco» 

 

Схема устройства гидроизоляции трещин приведена на рисунке 10. 
 

«MasterSeal 531, 525, 550, 588» (2 слоя)       «MasterEmaco»

  
Шов бетонирования (трещина)   Увлажненная поверхность 

 

Рисунок 10 – Схема устройства гидроизоляции трещин 
 

При нанесении составов «MasterSeal» инструмент следует очистить 

водой непосредственно после использования. В случае затвердевания 

материала возможна только механическая очистка. 

4.2.4.7 Гидроизоляция стыков конструкций типа «стена-перекрытие» 

или «стена-стена» 

Вдоль стыка конструкций нарезают штрабу, очищают, места 

активных протечек гидроизолируют составом «MasterSeal 590». После 

этого в полость штрабы монтируется расширяющийся при контакте с 

водой гидроизоляционный профиль «MasterSeal 910 (Evoswell)» или 

однокомпонентная полимерная расширяющаяся при контакте с водой 

паста «MasterSeal 912». Штраба заполняется ремонтным составом 

«MasterEmaco» с устройством галтели (плавный переход поверхности 

стены в пол). Радиус галтели – минимум 40 мм. Для обеспечения 
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максимальной защиты необходимо нанести состав «MasterSeal 525, 550, 

588» в два слоя, армированным полимерной щелочестойкой сеткой 

(рисунок 11). 
«MasterSeal 525, 550, 588» (2 слоя) 

   
        Стык стены            «MasterSeal 910, 912»         «MasterEmaco» 

 

Рисунок 11 – Схема устройства гидроизоляции стыков  
конструкций типа «стена-перекрытие» 

 

4.2.5 Гидроизоляция и герметизация технологических швов, 

температурно-усадочных швов, деформационных швов, трещин статичных 

и активных широкого раскрытия, зон проходок коммуникаций, стыков и 

мест соединений различных конструкций установкой (монтажом) системы 

«MasterSeal 930 / «MasterBrace ADH 1406» 

4.2.5.1 Подготовка поверхности 

В данном разделе в качестве подготавливаемой поверхности рас-

сматривается зона приклейки ленты «MasterSeal 930» с обеих сторон от 

камеры шва, трещины или стыка, а также предварительная подготовка ка-

меры шва или трещины в конструкции. Зона приклейки ленты «MasterSeal 

930» – это полоса клея с обеих сторон вдоль обрабатываемого шва, тре-

щины или стыка шириной равной 1/3 от ширины ленты плюс 1,5 см, но не 

менее 5 см (рисунок 12). Ширина участков приклейки зависит от ширины 

ленты, условий эксплуатации и конструкции узла. 

 
Рисунок 12 - Зона подготовки шва горизонтального 

и стыка стена-пол 
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Работы по приклеиванию ленты «MasterSeal 930» проводить только 

после достижения бетоном основания возраста 28 суток. В случае прикле-

ивания ленты на поверхность, отремонтированной материалами серии 

«MasterEmaco» серии “S”, возраст ремонтного бетона должен составлять 

не менее 24 часов при обеспечении нормальных условий твердения; для 

серии “T” – не менее 4 часов при температуре не ниже +5оС. 

Поверхность бетона должна быть очищена механическим или руч-

ным способом от цементного молока, пыли, масла, жира и краски, а также 

покрытия любого рода до здорового бетона. Прочность бетона должна со-

ставлять не менее 15 МПа. 

При герметизации трещин, стыков и швов протечки должны быть 

предварительно устранены надлежащим способом. Активные протечки в 

зависимости от интенсивности, типа повреждения и конструктивных осо-

бенностей устраняются либо с помощью инъектирования полимерных низ-

ковязких составов серии «MasterInject», либо с помощью быстросхватыва-

ющегося состава на минеральной основе «MasterSeal 590». 

Поврежденные участки бетонной поверхности необходимо отремон-

тировать ремонтными составами серии «MasterEmaco». Для восстановле-

ния разрушенных участков на горизонтальных поверхностях применяются 

материалы «MasterEmaco» наливного типа, на вертикальных 

«MasterEmaco» тиксотропного типа вручную с помощью шпателя или 

кельмы. 

Кромки деформационных швов должны быть скруглены на 3-5 мм. 

Поверхность считается подготовленной, если она очищена от по-

крытия любого рода, обеспылена, ровная, не имеет сколов, раковин, тре-

щин, имеет шероховатость – 0,5-1,0 мм. Влажность поверхности перед 

нанесением клея не более 10%. 

4.2.5.2 Приготовление системы «MasterSeal 930 / «MasterBrace ADH 

1406» 

Приготовление системы состоит из следующих этапов: 

- определение потребности в ленте и клее на выбранном участке; 

- приготовление ленты «MasterSeal 930» необходимой длины путем 

нарезки одной ленты или сварки нескольких лент вместе; 

- смешивание между собой двух компонентов клея «MasterBrace 

ADH 1406». 

Нарезка ленты осуществляется с помощью ножниц или строитель-

ного ножа с образованием ровных краев. 
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Сварка двух частей ленты между собой производится следующим 

образом (рисунок 13 а-к): 

- для придания шероховатости свариваемым концам ленты следует 

использовать наждачную бумагу с зерном 160 – 200 мкм (а); нахлест лент 

составляет 3 см, края верхней ленты требуется закруглить (б); 

  

а б 
 

- наждачной бумагой подготовить (зашкурить) зону шириной 3 см у 

нижней ленты (в); очистить подготовленную поверхность от пыли (г); 

  

в г 
 

- перевернуть и подготовить (зашкурить) обратную сторону верхней 

ленты (д); очистить подготовленную поверхность от пыли (е); 

  
д е 

 



ТК-100289293.1417-2023 

41 

- соединить вместе две подготовленные и очищенные части лент 

(ж). Для сварки использовать ручной сварочный аппарат для ПВХ мембран 

(и); 

  
ж и 

 

- прижимным силиконовым роликом необходимо уплотнять и прока-

тывать шов в течение процесса сварки (к). Обеспечивать непрерывное по-

стоянное движение сварочного аппарата и ролика; 

 
к 

 

- температура сварки ленты толщиной 1 мм – 270ºС (л). Температу-

ра сварки ленты толщиной 2 мм – 360ºС (м). 

  
л м 

Рисунок 13 - Последовательность сварки двух частей ленты 
«MasterSeal 930» 
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Сварной шов выполнен качественно, если на всем его протяжении 

нет вздутий, отслоений, ширина шва составляет не менее 15 мм. Для по-

вышения качества сцепления клеевого состава возможна перфорация 

ленты по краям с помощью промышленного дырокола для круглых отвер-

стий диаметром 3-5 мм. Отступ от края при этом должен быть не менее 10 

мм. Расстояние между отверстиями должно быть одинаковым. 

«MasterBrace ADH 1406» состоит из двух компонентов и поставляет-

ся готовым к использованию и в нужных для смешивания пропорциях. 

Температура материала перед смешиванием должна быть в пределах от 

+15 до +25ºC. Влить Компонент «В» в емкость с Компонентом «А» без 

остатка его в ведре и перемешать миксером, оснащённым шнековой 

насадкой на малой скорости (~300 об/мин) в течение 3 минут до образова-

ния однородной смеси. При приготовлении (перемешивании) состава сле-

дует избегать попадания воздуха в смесь. 

4.2.5.3 Установка (монтаж) ленты «MasterSeal 930» 

Температурный диапазон воздуха и основания в процессе приклей-

ки ленты и в ходе полимеризации клея от +10оС до +30оС. При температу-

ре воздуха ниже +10оС необходимо устройство теплового контура на 

участке работ с поддержанием температуры воздуха и поверхности кон-

струкции не менее +10оС в течение минимум 48 часов с момента нанесе-

ния второго слоя клея «MasterBrace ADH 1406». 

В процессе нанесения первого слоя клея не допускать образования 

конденсата на поверхности конструкции. Температура основания должна 

быть на +3ºC выше температуры точки росы. Относительная влажность 

воздуха в процессе нанесения клея и его полимеризации не должна пре-

вышать 80%. 

При помощи малярной ленты установить границы нанесения перво-

го слоя клея «MasterBrace ADH 1406». Малярная лента приклеивается на 

бетонную поверхность с обеих сторон вдоль шва или трещины. Край ма-

лярной ленты приклеивается на расстоянии не менее 10 мм от предполо-

жительного расположения края ленты «MasterSeal 930». Малярной лентой 

также должна быть закрыта сама трещина во избежание попадания клея в 

эластичную зону (рисунок 14). 



ТК-100289293.1417-2023 

43 

 
Рисунок 14 - Разметка зоны приклейки ленты 

 

При монтаже «MasterSeal 930» на трещины либо узкие швы запре-

щается полностью приклеивать ленту. Необходимо оставлять по центру 

свободную полосу шириной минимально 20 мм. При укладке ленты на не-

деформируемые участки, например, стыки монолитных железобетонных 

конструкций, возможна приклейка ленты «MasterSeal 930» по всей площа-

ди. 

Для создания адгезионного слоя нанести на подготовленную, очи-

щенную поверхность клей при помощи мастерка, шпателя. Толщина пер-

вого слоя клеевого состава «MasterBrace ADH 1406» должна составлять 

1,5-2 мм. (рисунок 15). Уложить края ленты на клей и сильно прижать 

жестким роликом, для обеспечения плотного контакта. После этого необ-

ходимо нанести второй слой материала «MasterBrace ADH 1406» поверх 

ленты. При нанесении второго слоя на горизонтальных поверхностях мож-

но следовать правилу «мокрое по мокрому», при нанесении на вертикаль-

ные, потолочные — необходимо дождаться полимеризации первого слоя 

клея. Убедитесь, что края ленты перекрыты материалом «MasterBrace 

ADH 1406». Толщина второго слоя должна составлять 1 – 1,5 мм. 
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Рисунок 15 - Нанесение первого слоя клея 

 

Внимание! Лента «MasterSeal 930» должна быть утоплена в клей по 

всей площади приклейки без контакта с бетонной поверхностью. Уложить 

ленту «MasterSeal 930» на свеженанесенный клей в проектное положение 

и прокатать валиком для удаления воздуха. При этом лишний клей должен 

появиться из-под краев ленты и отверстий. Ориентировочный расход клея 

«MasterBrace ADH 1406» в зависимости от ширины ленты указан в таблице 

16. 

Таблица 16 

Размеры, мм 
Средний расход «MasterBrace 

ADH 1406», 
кг/м.п. 

«MasterSeal 930»     100x1, 100x2 0,4-0,5 

«MasterSeal 930»     150x1, 150x2 0,5-0,8 

«MasterSeal 930»     200x1, 200x2 0,8-1,0 

«MasterSeal 930»     250x1, 250x2 1,0-1,2 

«MasterSeal 930»     300x1, 300x2 1,0-1,6 

«MasterSeal 930»     500x1, 500x2 1,5-2,5 

Примечание: Расходы клея «MasterBrace ADH 1406» даны без учета потерь при 
нанесении и шероховатости поверхности. Фактический расход должен быть 
установлен в ходе тестовых нанесений на строительной площадке 

 

При укладке ленты на вертикальные, наклонные и потолочные по-

верхности возможно использование подпорных элементов для удержания 

ленты в проектном положении – распорки, пластины. Пластины могут быть 

временно установлены на гвозди сквозь ленту «MasterSeal 930». С помо-
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щью нагрева с применением строительного фена можно придать нужную 

форму ленте «MasterSeal 930» при ее укладке в сложных узлах. Выдер-

жать клей в течение минимум 6-х часов (время указано для температуры 

воздуха и основания 20±3оС). 

Спустя указанное время наклеить малярную ленту вдоль централь-

ной оси ленты «MasterSeal 930» для формирования эластичного участка 

(рисунок 16). Ширина эластичного участка назначается проектом в зависи-

мости от характеристик шва. С помощью шпателя нанести второй слой 

клея «MasterBrace ADH 1406» толщиной 1-1,5 мм поверх ленты 

«MasterSeal 930» (рисунок 17), формируя эластичную зону (если это ука-

зано в проекте). Убедиться, что края ленты перекрыты материалом 

«MasterBrace ADH 1406». 

  
Рисунок 16 - Укладка ленты и 
разметка зоны нанесения 2-го 

слоя клея 

Рисунок 17 - Нанесение второго 
слоя клея 

 

При наличии негативного давления либо механических воздействи-

ях на шов возможна установка поверх приклеенной ленты металлической 

пластины. Пластина устанавливается спустя минимум 24 часа после нане-

сения второго слоя клея «MasterBrace ADH 1406» во избежание его по-

вреждения. Во избежание повреждения ленты при наличии высоких исти-

рающих, механических и ударных воздействиях возможна установка ленты 

в заранее прорезанную вдоль шва штрабу на установленную проектом 

глубину и ширину. Альтернативный метод защиты – монтаж защитного ме-
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таллического компенсатора поверх смонтированной ленты по заранее вы-

полненному проекту. 

 
Рисунок 18 - Окончательный вид гидроизоляционной системы 

 

Для обеспечения качественного сцепления с последующими гидро-

изоляционными или химически стойкими покрытиями посыпать поверх-

ность свеженанесенного второго слоя клея фракционированным песком 

крупностью 0,4-0,6 мм. 

4.2.5.4 Типовые схемы 1-6 применения гидроизоляционной системы 

«MasterSeal 930» приведены ниже. 
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4.2.6 Уход за обработанной поверхностью, обратная засыпка 

Отверждение материалов «MasterSeal 525» и «MasterSeal 588» 

должно проходить в воздушно-сухой среде. 

Свеженанесенное покрытие «MasterSeal 531» следует содержать во 

влажном состоянии в течение 2 дней и предохранять от экстремальных 

тепловых нагрузок, прямых солнечных лучей, сквозняков, дождя и 

температуры ниже +5°С. 

В жарких или очень сухих условиях применяются защитные 

экранирующие оболочки. 
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Покрытие «MasterSeal» следует защищать от повреждений, которые 

могут вызвать последующие работы: укладка теплоизоляционных плит, 

дренажного полотна и т.д. 

Обратную засыпку фундамента, стен подвала следует выполнять 

после достаточного набора прочности нанесенным покрытием 

«MasterSeal» (4-5 дней). 

Для обратной засыпки покрытий «MasterSeal» пригоден смешанный 

грунт или грунт с округленными частицами, с величиной фракции менее 32 

мм. Грунт обратной засыпки следует засыпать слоями с их последующим 

уплотнением. 

Заполнение резервуара и обратная засыпка котлована возможны на 

3-5 сутки после нанесения последнего слоя материала. 

Защита системы «MasterSeal 930 / «MasterBrace ADH 1406» 

предполагает следующие мероприятия: 

- не допускать снижения температуры ниже +10оС в процессе поли-

меризации клея; 

- не допускать неравномерного нагрева участков нанесенного клея в 

результате попадания солнечных лучей в процессе полимеризации клея; 

- не допускать попадания осадков в процессе полимеризации клея; 

- защищать свеженанесенный клей от возможных случайных повре-

ждений, обеспечить ограждение участка; 

- любые виды нагрузок (контакт с водой, засыпку котлована, укладку 

декоративных покрытий и т.д.) на уложенный клей следует осуществлять 

после выдержки последнего в течение 2-3 суток. 

4.2.7 Испытание на водонепроницаемость 

Испытание емкостных сооружений на водонепроницаемость 

следует производить в соответствии с требованиями СТБ 2072. 

Устройство гидроизоляции и обсыпку грунтом емкостных 

сооружений следует выполнять после получения удовлетворительных 

результатов гидравлического испытания этих сооружений, если другие 

требования не обоснованы проектом. 

Для проведения гидравлического испытания емкостное сооружение 

необходимо наполнить водой в два этапа: 

- первый - наполнить на высоту 1 м с выдержкой в течение суток; 

- второй - наполнить до проектной отметки. 

Емкостное сооружение, наполненное водой до проектной отметки, 

следует выдержать не менее трех суток. Сооружение признается 

выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки 

не превышает 3 л/м2 смоченной поверхности стен и днища, в швах и 
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стенах не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнение грунта 

в основании. Допускается только потемнение и слабое отпотевание 

отдельных мест. 

При испытании убыль воды на испарение с открытой водной 

поверхности должна учитываться дополнительно. 

При наличии струйных утечек и подтеков воды на стенах или 

увлажнении грунта в основании емкости сооружение считать не 

выдержавшим испытание, даже если потери воды в нем не превышают 

нормативных. В этом случае после измерения потери воды из сооружения 

при полном заливе должны быть зафиксированы места, подлежащие 

ремонту. После устранения дефектов должно быть проведено повторное 

испытание емкостного сооружения. 

Результаты испытаний емкостных сооружений оформляются актом, 

подписываемым представителями подрядчика, заказчика и 

эксплуатирующей организации. 

4.2.8 Заключительные работы 

После окончания производства гидроизоляционных работ рабочим 

необходимо сразу же привести в порядок свое рабочее место. 

Инструмент для нанесения смесей моют чистой водой 

непосредственно после использования.  

Инструмент для нанесения эпоксидного клея «MasterBrace ADH 

1406» непосредственно после использования можно очистить при помощи 

органического растворителя. Если материал засох, то очистка 

производится механически. 

Следует собрать по всей площади мест производства работ 

строительный мусор и отнести его в контейнеры или специальные места, 

предназначенные для этих целей, а также очистить рабочие места от 

остатков применяемых составов. Весь мусор и отходы должны 

устраняться в соответствии с правилами охраны окружающей среды. 

После наведения порядка на местах производства работ 

необходимо отнести свой рабочий инструмент, приспособления и 

инвентарь на склад либо перенести на другую захватку для продолжения 

работы. 

4.2.9 Операционная карта на выполнение работ по обработке 

бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными 

материалами для защиты бетона MasterSeal и создания на бетонной 

поверхности (мембраны) приведена в таблице 17. 
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Таблица 17 

Наименование опера-
ции 

Средства технологическо-
го обеспечения (техноло-

гическая оснастка, инстру-
мент, инвентарь, приспо-
собления), машины, меха-

низмы, оборудование 

Исполнитель Описание операции 

Подготовка поверхности Отбойный молоток 
(перфоратор), пескоструйный 
аппарат, металлическая щетка, 
скребок 

Изолировщик на 
гидроизоляции 3 
разряда (И3) – 1 
чел.; изолировщик 
на гидроизоляции 2 
разряда (И2) – 1 чел. 

И3 очищает поверхность защищаемой конструкции от 
малопрочного бетона, плотной цементной пленки и 
других веществ, ухудшающих адгезию; 
И2 расшивает вертикальные и горизонтальные швы 
бетонных блоков, холодные швы бетонирования, 
швы примыкания («пол-стена», «потолок-стена») по 
всей длине независимо от их ширины отбойным 
молотком (перфоратором), штраборезом 

Очистка и обеспыливание 
поверхности 

Щетка, пылесос промышленный И2 И2 очищает поверхность щеткой, обеспыливает 
поверхность при помощи промышленного пылесоса 

Смачивание поверхности Кисть из синтетического ворса, 
краскопульт 

И3 И3 перед нанесением гидроизоляционных составов 
смачивает поверхность вручную кистью или при 
помощи краскопульта 

Приготовление составов 
«MasterSeal 531» 
«MasterEmaco S 110 TIX», 
«MasterEmaco S 480», 
«MasterEmaco S 488», 
«MasterEmaco S 488 CI», 
«MasterEmaco S 5400», 
«MasterEmaco T 1100 TIX» 

Ведро, низкооборотная дрель с 
насадкой 

И2 
И3 

И3 и И2 приготавливают состав в следующей 
пропорции: 6,3-6,9 л воды на 30 кг «MasterSeal 531»; 
3,9-4,2 л воды на 30 кг «MasterEmaco S 110 TIX»; 
4,6-4,9 л воды на 30 кг «MasterEmaco S 480»; 
3,8-4,1 на 25 кг/4,35-4,8 на 30 кг «MasterEmaco S 
488»; 
3,8-4,1 на 25 кг/4,35-4,8 на 30 кг «MasterEmaco S 488 
CI»; 
3,7-4,2 на 25 кг/4,5-5,0 на 30 кг «MasterEmaco S 
5400»; 
3,1-3,7 на 25 кг/3,7-4,35 на 30 кг «MasterEmaco T 1100 
TIX»; 
И3 дозирует составляющие, вливает воду и 
высыпает сухую смесь в ведро; И2 тщательно 
размешивает при помощи низкооборотной  
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Продолжение таблицы 17 

Наименование опера-
ции 

Средства технологическо-
го обеспечения (техноло-

гическая оснастка, инстру-
мент, инвентарь, приспо-
собления), машины, меха-

низмы, оборудование 

Исполнитель Описание операции 

Приготовление составов 
«MasterSeal 531» 
«MasterEmaco S 110 TIX», 
«MasterEmaco S 480», 
«MasterEmaco S 488», 
«MasterEmaco S 488 CI», 
«MasterEmaco S 5400», 
«MasterEmaco T 1100 TIX» 

  электродрели со специальной насадкой (миксером) 
до тех пор, пока не получится густая однородная 
пластичная масса без комков, дает смеси отстояться 
в течение примерно 3 минут, а затем ещё раз 
перемешивает; 
При приготовлении состава «MasterEmaco S 110 
TIX», «MasterEmaco S 480», «MasterEmaco S 488», 
«MasterEmaco S 488 CI», «MasterEmaco S 5400», 
«MasterEmaco T 1100 TIX» сухую смесь всыпают в 
воду, затем перемешивают вышеуказанным 
способом 

Приготовление состава 
«MasterSeal 590» 

Шпатель И2 
И3 

И2, И3 в чистую ёмкость для смешивания всыпают 
сухую смесь, добавляют воды ≈ 0,26 л на 1 кг и 
перемешивают вручную при помощи шпателя до 
получения пластичной массы. Смешивание 
производится тщательно и быстро до вязкой плотной 
консистенции 

Приготовление 
двухкомпонентных 
составов 
«MasterSeal 525» 
«MasterSeal 550», 
«MasterSeal 588» 

Ведро, низкооборотная дрель с 
насадкой 

И2 
И3 

И2, И3 в емкость для перемешивания заливают 3/4 
жидкого компонента, быстро и непрерывно 
добавляют сухой компонент; 
И2 при помощи низкооборотной дрели перемешивает 
смесь до исчезновения комков, добавляя, при 
необходимости, жидкий компонент для получения 
требуемой консистенции. Смеси дают отстояться 5 
минут и повторно перемешивают в течение 2-х минут, 
добавляя, при необходимости жидкий компонент для 
получения требуемой консистенции: 
- на 8 литров жидкого компонента «MasterSeal 525» 
вводят 25 кг порошкообразного; 



ТК-100289293.1417-2023 

53 

Продолжение таблицы 17 

Наименование опера-
ции 

Средства технологическо-
го обеспечения (техноло-

гическая оснастка, инстру-
мент, инвентарь, приспо-
собления), машины, меха-

низмы, оборудование 

Исполнитель Описание операции 

Приготовление 
двухкомпонентных 
составов 
«MasterSeal 525» 
«MasterSeal 550», 
«MasterSeal 588» 

  - на 10 литров жидкого компонента «MasterSeal 550» 
вводят 26 кг порошкообразного; 
- на 10 литров жидкого компонента «MasterSeal 588» 
вводят 25 кг порошкообразного 

Нанесение состава 
«MasterSeal 531», 
«MasterSeal 525», 
«MasterSeal 550», 
«MasterSeal 588» 

Кисть, щётка из синтетического 
ворса, аппарат безвоздушного 
распыления или 
краскораспылитель, ведро с 
составом 

И2 
И3 

И2, И3 наносят состав MasterSeal 531 (550, 588) на 
подготовленную поверхность вручную с помощью 
кисти, щетки, валика, шпателя в два-три слоя. При 
нанесении состава вручную слои наносят крест-
накрест, состав тщательно втирается в основание, 
углы и стыки. 
Механическое нанесение составов И2, И3 производят 
при помощи аппарата безвоздушного распыления 
или краскораспылителя с диаметром сопла не менее 
3 мм под давлением 3,6-5,0 атм. Напыление следует 
производить в один-два прохода (в зависимости от 
давления воздуха и диаметра форсунки распылите-
ля) 

Армирование полимерной 
сеткой 

Полимерная сетка, ведро с 
составом, кисть, щётка 

И2 
И3 

И2 вдавливает полимерную сетку в слой состава 
«MasterSeal 525, 550, 588» толщиной 0,5 мм до 
начала схватывания; 
И3 наносит слой состава «MasterSeal 525, 550, 588» 

Нанесение состава 
«MasterEmaco S 110 TIX», 
«MasterEmaco S 480», 
«MasterEmaco S 488», 
«MasterEmaco S 488 CI», 
«MasterEmaco S 5400», 
«MasterEmaco T 1100 TIX» 

Шпатель И2 И2 наносит состав «MasterEmaco S 110 TIX», 
«MasterEmaco S 480», «MasterEmaco S 488», 
«MasterEmaco S 488 CI», «MasterEmaco S 5400», 
«MasterEmaco T 1100 TIX» на подготовленное 
влажное основание вручную (шпателем). При 
заполнении глубокой штрабы И2 наносит состав в 
несколько приемов, излишки материала И2 удаляет 
при помощи мастерка или шпателя 
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Окончание таблицы 17 

Наименование опера-
ции 

Средства технологическо-
го обеспечения (техноло-

гическая оснастка, инстру-
мент, инвентарь, приспо-
собления), машины, меха-

низмы, оборудование 

Исполнитель Описание операции 

Нанесение состава 
«MasterSeal 590» 

Шпатель, ведро с составом И2 И2 перед нанесением приготовленному составу 
«MasterSeal 590» придает соответствующую форму в 
руках, затем крепко вжимается шпателем (мастерком, 
рукой) состав в полость течи в течение примерно 2 
минут, излишки раствора немедленно удаляются  
И2 заполняет составом «MasterSeal 590» только 
половина полости течи, оставшийся объем полости 
течи И2 заполняет «MasterEmaco S 110 TIX», 
«MasterEmaco S 480», «MasterEmaco S 488», 
«MasterEmaco S 488 CI», «MasterEmaco S 5400», 
«MasterEmaco T 1100 TIX» 

Заключительные работы 

Уход за обработанной 
поверхностью 

Кисть, ведро И2 И2 следит за тем, чтобы обработанная поверхность 
была влажной в течение двух суток. Для увлажнения 
И2 наносят защитные экранирующие оболочки 

Заключительные работы  И2 
И3 

И3 и И2 убирают рабочее место, сдают инструмент, 
приспособления и остатки материалов на склад 

Вспомогательные работы 

Разгрузка материалов и 
переноска на склад 

- Подсобный рабочий 
2 разряда (П2) 1 чел. 

П2 разгружает материалы и переносит их на склад 

Подноска материалов со 
склада к месту 
производства работ 

- П2 П2 подносит материалы со склада к месту 
производства работ 
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5 Потребность в материально-технических ресурсах 

5.1 Ведомость потребности в материалах, изделиях, используемых 

при производстве работ по обработке бетонных и железобетонных кон-

струкций гидроизоляционными материалами для защиты бетона 

«MasterSeal» и создания на бетонной поверхности защитного слоя (мем-

браны) приведена в таблице 18. 

Таблица 18 

Наименование материалов 
Наименование 
и обозначение 

ТНПА 
Ед. изм. Кол-во 

Сухие ремонтные смеси:    

«MasterSeal 531» δ=2 мм СТБ 1543 кг/м² 3,0 

«MasterSeal 525» на один слой СТБ 1543 кг/м² 1,5-1,6 

«MasterSeal 550» на один слой СТБ 1543 кг/м² 1-2 

«MasterSeal 558» на один слой СТБ 1543 кг/м² 1,25-1,75 

«MasterSeal 590» СТБ 1543 кг/дм3 1,7 

«MasterEmaco S 110 TIX» СТБ 1307 кг/м3 2100 

«MasterEmaco S 480» СТБ 1464 кг/м3 2000 

«MasterEmaco S 488» СТБ 1464 кг/м3 2000 

«MasterEmaco S 488 CI» СТБ 1464 кг/м3 2000 

«MasterEmaco S 5400» СТБ 1464 кг/м3 2000 

«MasterEmaco T 1100 TIX» СТБ 1464 кг/м3 1950 

Вода для приготовления 
смесей: 

СТБ 1114 
  

«MasterSeal 531» л / 30кг 
сух.см. 

6,3-6,9 

«MasterSeal 590» л/1кг 
сух.см. 

0,26 

«MasterEmaco S 110 TIX» л / 30 кг 3,9-4,2 

«MasterEmaco S 480» л / 30 кг 4,6-4,9 

«MasterEmaco S 488» л / 25 кг 3,8-4,1 

л / 30 кг 4,35-4,8 

«MasterEmaco S 488 CI» л / 25 кг 3,8-4,1 

л / 30 кг 4,35-4,8 

«MasterEmaco S 5400» л / 25 кг 3,7-4,2 

л / 30 кг 4,5-5,0 

«MasterEmaco T 1100 TIX» л / 25 кг 3,1-3,7 

л / 30 кг 3,7-4,35 

Полимерная щелочестойкая 
сетка 

 м2/м2 1 

Вода на водонасыщение 
поверхности бетона 

СТБ 1114 кг/м2 15 
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5.2 Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической 

оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, необходимых при 

прокладке трубопроводов внутренней системы отопления, приведен в 

таблице 19. 

Таблица 19 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, марка, 

завод-
изготовитель 

Назначение 
Основные техниче-

ские характеристики 

Коли-
чество на 

звено (бри-
гаду) шт. 

1 Водо-
пескоструйный 
аппарат 
высокого 
давления 

 Очистка и 
смачивание 
поверхности 

Мощность 3100-8400 
Вт, давление 20-230 
бар 

1 

2 Аппарат 
безвоздушного 
распыления 

24М057 Duty 
Max GH-300 

(GRACO) 

Нанесение 
составов 

Максимальное 
давление 230 бар, 
производительность 
11,3 л/мин 

1 

3 Компрессор СО-248 
(СО-7Б) и др. 

Подача 
сжатого 
воздуха 

Напряжение 380 В, 
мощность 2200 Вт, 
производительность 
250 л/мин. 

1 

4 Пистолет-
краскораспылит
ель 

 Нанесение 
составов 

 1 

5 Краскопульт с 
удочкой 

СО-20А и др. Увлажнение 
поверхности 

 1 

6 Электромиксер 
(низкооборотис
тая дрель и 
насадка к 
миксеру 
140х620мм) 

ИЭ–1023А 
Воsch и др. 
Покупной 

Приготовлен
ие составов 

Мощность 1 кВт, 
частота 250-500 
об/мин 

1 

7 Отбойный 
молоток 

 Подготовка 
поверхности 
при ремонте 

Мощность 1050 Вт; 
частота 900-2000 
уд./мин. 

1 

8 Электроперфор
атор 
(различные 
насадки, набор 
сверл) 

ИЭ-3123, 
Воsch и др. 
покупной 

Подготовка 
поверхности 

Мощность 1000 Вт, 
частота 900-2000 
уд./мин. 

1 

9 Углошлифовал
ьная машина 

Типа GWS6-
100 

Подготовка 
поверхности 

Мощность 1200 Вт, 
частота 11000 
об/мин 

1 

10 Штраборез Типа GWS24-
300 

Нарезка 
штраб при 
ремонте 
швов, 
трещин 

Мощность 2200 Вт, 
частота 6000-10000 
об/мин. 

1 
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Продолжение таблицы 19 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, марка, 

завод-
изготовитель 

Назначение 
Основные техниче-

ские характеристики 

Коли-
чество на 

звено (бри-
гаду) шт. 

11 Промышленный 
пылесос 

ПП-1 Обеспыливан
ие 
поверхности 

Мощность 1100 Вт 1 

12 Молоток–кирка ГОСТ 11042 Подготовка 
поверхности 

 2 

13 Щетка стальная ГОСТ 10597 Очистка 
поверхности 

 2 

14 Зубило 
слесарное 

ГОСТ 7211 Срубка 
наплывов 

 2 

15 Кисть-
макловица 

ГОСТ 10597 Смачивание Основа-дерево, 
ручка-ПВХ 

2 

16 Ножницы 
ручные 

ГОСТ 7210 Резка 
материалов 

 2 

17 Шпатель 
металлический 

ГОСТ 10778 Заполнение 
трещин, 
швов 

 2 

18 Шпатель для 
выведения 
углов 

ГОСТ 10778 Заполнение 
примыканий 

 2 

19 Мастерок 
штукатурный, 
нержавеющий 

ГОСТ 9533 Нанесение 
составов 

160мм, 180мм 2 

20 Лопата 
подборочная 

ГОСТ 19596 Уборка 
мусора 

 2 

21 Термометр ГОСТ 112 Измерение 
температуры 

Диапазон измерения 
от -50 до +50°С, ц.д. 
1°С 

1 

22 Линейка 
металлическая 

ГОСТ 427 Измерение 
линейных 
величин 

Цена деления 1 мм и 
диапазон изме-
рения (0-300) мм 

1 

23 Рулетка 
стальная с 
фиксатором 

ГОСТ 7502 Измерение 
линейных 
величин 

 2 

24 Ведро жестяное ГОСТ 20558 Подноска 
воды, смесей 

 2 

25 Весы ГОСТ 24104 Дозирование 
смесей при 
приготовлени
и 

- 1 

26 Ящик для 
составов 
пластмассовый 

ГОСТ 27324 Приготовлен
ие и 
временное 
хранение 
составов 
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Окончание таблицы 19 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, марка, 

завод-
изготовитель 

Назначение 
Основные техниче-

ские характеристики 

Коли-
чество на 

звено (бри-
гаду) шт. 

27 Ящик для 
инструментов 

Покупной Складирован
ие 
инструменто
в 

 2 

28 Респиратор ГОСТ 12.4.041 Защита 
органов 
дыхания 

 На звено 

29 Перчатки 
резиновые 

ГОСТ 20010 Защита рук  На звено 

30 Очки защитные ГОСТ 12.4.013 Защита глаз  На звено 

31 Каска 
строительная 

ГОСТ 12.4.087 Защита 
головы 

 На звено 

32 Костюм ГОСТ 12.4.016 Защита тела  На звено 

33 Сапоги 
резиновые 

ГОСТ 5375 Средства 
защиты 

 На звено 

34 Пояс 
предохранитель
ный 

ГОСТ 12.4.089 Обеспечение 
безопасности 
при работе 
на высоте 

 На звено 

35 Двухсекционны
й столик 

ГОСТ 24258 Средства 
подмащиван
ия 

 По ППР 

36 Универсальные 
сборно-
разборные 
передвижные 
подмости 

ГОСТ 28012 Средства 
подмащиван
ия 

 По ППР 

37 Аптечка ГОСТ 23267 Оказание 
первой ме-
дицинской 
помощи 

 1 

Примечание: Приведенные средства в перечне могут заменяться на другие, анало-
гичные или с более высокой технической характеристикой, а также дополняться для 
улучшения условий труда исходя из возможности подрядной организации 
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6. Контроль качества и приемка работ 

6.1 Работы по обработке бетонных и железобетонных конструкций 

гидроизоляционными материалами для защиты бетона «MasterSeal» и со-

здания на бетонной поверхности защитного слоя (мембраны) должны 

осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующих 

ТНПА. 

6.2 Материалы, изделия и оборудование, поступающие на объект, 

должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями          

СТБ 1306, отраслевых положений о входном контроле и сопровождаться 

документом, подтверждающим прохождение контроля. 

6.3 Операционный контроль качества работ осуществляет ежеднев-

но исполнитель работ. Ответственным за проведение операционного кон-

троля качества является инженерно-технический работник, осуществляю-

щий производство работ на объектах строительства. 

Результаты операционного контроля необходимо фиксировать в 

журнале производства работ 

6.4 Основным методом контроля качества выполненных работ по 

устройству или восстановлению гидроизоляции бетонных и железобетон-

ных конструкций является измерение повышения водонепроницаемости 

ускоренным методом неразрушающего контроля устройством типа «АГА-

МА» по ГОСТ 12730.5. 

Замеры необходимо осуществлять до начала гидроизоляционных 

работ и после их окончания, но не ранее чем через 28 суток после приме-

нения материалов «MasterSeal 501». Дополнительным методом контроля 

качества выполненных работ может служить определение повышения 

прочности на сжатие ускоренным методом неразрушающего контроля 

устройством ударного импульса «ОМШ-1» по ГОСТ 22690. 

6.5 Состав и методы контроля качества, осуществляемого при про-

изводстве работ по обработке бетонных и железобетонных конструкций 

гидроизоляционными материалами для защиты бетона «MasterSeal» и со-

здания на бетонной поверхности защитного слоя (мембраны) приведены в 

таблице 20. 
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Таблица 20 

Объект 
контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр Место 
кон-

троля 
(отбора 
проб) 

Перио-
дич-

ность 
кон-

троля 

Ис-
полни-
тель 

Метод 
кон-

троля 
(обо-

значе-
ние 

ТНПА) 

Средства измере-
ний, испытаний 

Оформ-
ление 

резуль-
татов 

контроля 

Наимено-
вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, 
марка, 

обозна-
чение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 

Входной контроль (СТБ 1306) 

Поступаю-
щие мате-
риалы 

Качество 
поставляе-
мых мате-
риалов 

По паспорту 
или серти-
фикату каче-
ства, по про-
екту 

Не допус-
кается 

Каждая 
партия 

Сплош-
ной, каж-
дая пар-
тия 

Мастер 
(про-
раб) 

По СТБ 
1306, при 
необхо-
димости 
лабора-
торный 

Паспорт 
или сер-
тификат, 
прилага-
емые к 
постав-
ляемому 
материа-
лу 

- Журнал 
входного 
контроля 
(протоко-
лы испы-
таний) 

Проверка 
срока год-
ности 

То же Не допус-
кается 

Каждая 
партия 

Сплош-
ной, каж-
дая пар-
тия 

Мастер 
(про-
раб) 

Визуаль-
ный 

- - Журнал 
входного 
контроля 

Внешний 
вид (нали-
чие дыр, 
разрывов, 
отсутствие 
герметиза-
ции тары) 

Не допуска-
ется 

- Каждая 
партия 

Сплош-
ной, каж-
дая пар-
тия 

Мастер 
(про-
раб) 

Визуаль-
ный 

- - Журнал 
входного 
контроля 
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Продолжение таблицы 20 
Объект 

контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр Место 
кон-

троля 
(отбора 
проб) 

Перио-
дич-

ность 
кон-

троля 

Ис-
пол-
ни-

тель 

Метод 
кон-

троля 
(обо-

значе-
ние 

ТНПА) 

Средства измере-
ний, испытаний 

Оформ-
ление 

резуль-
татов 

контроля 

Наимено-
вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, 
марка, 

обозна-
чение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 

Операционный контроль (СТБ 1846, ТКП 45-5.08-75) 

Условия 
производ-
ства работ 

Температу-
ра окружа-
ющего воз-
духа, °С 

От + 5 
до +30 

- Место 
производ-
ства ра-
бот 

Сплош-
ной, каж-
дое по-
мещение 
или на от-
крытом 
воздухе 
(при 
необхо-
димости) 

Мастер 
(про-
раб) 

Измери-
тельный 
(ГОСТ 
26433.2) 

Термо-
метр ме-
теороло-
гический 
по ГОСТ 
112 

Диапазон 
измерения 
от -50 до 
+50°С, ц.д. 1 
°С 

Журнал 
производ-
ства работ 

Подготовка 
основания и 
нижележа-
щих эле-
ментов изо-
ляции 

Температу-
ра поверх-
ности осно-
вания, °С 

Не ниже +5 - 
не выше +30  

- Место 
производ-
ства ра-
бот 

Сплош-
ной, каж-
дое осно-
вание 

Мастер 
(про-
раб) 

Измери-
тельный 
(ГОСТ 
26433.2) 

Термо-
метр 
элек-
тронный 
контакт-
ный 

Диапазон 
измерения 
от 0°С до 
100°С и по-
грешность 
не более 
1°С 

Журнал 
производ-
ства работ 

Состояние 
основания 
(чистота, 
заделка 
швов) 

Не допуска-
ется 

- Место 
произ-
водства 
работ 

Сплош-
ной, каж-
дое осно-
вание 

Мастер 
(про-
раб) 

Визуаль-
ный 

- - Акт осви-
детель-
ствования 
скрытых 
работ 
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Продолжение таблицы 20 
Объект 

контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр Место 
кон-

троля 
(отбора 
проб) 

Перио-
дич-

ность 
кон-

троля 

Ис-
пол-
ни-

тель 

Метод 
кон-

троля 
(обо-

значе-
ние 

ТНПА) 

Средства измере-
ний, испытаний 

Оформ-
ление 

резуль-
татов 

контроля 

Наимено-
вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, 
марка, 

обозна-
чение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 
Подготовка 
основания 

Водонасы-
щение по-
верхности 

Отсутствие 
разрывов и 
пробелов 

Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Сплош-
ной, каж-
дая по-
верхность 

Мастер 
(про-
раб) 

Визуаль-
ный 

- - Журнал 
производ-
ства работ 

Устройство 
гидроизоля-
ции 

Дозировка 
составляю-
щих при 
приготовле-
нии соста-
вов 

По инструк-
ции заводов-
изготовите-
лей и ТК 

Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Сплошной Мастер 
(про-
раб) 

Измери-
тельный 
(ГОСТ 
26433.2) 

Весы по 
ГОСТ 
24104 

 Журнал 
производ-
ства работ 

Соответ-
ствие коли-
чества 
наносимых 
гидроизо-
ляционных 
слоев про-
ектной до-
кументации 

По проекту Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Сплош-
ной, каж-
дый слой 

Мастер 
(про-
раб) 

Визуаль-
ный 

- - Журнал 
производ-
ства работ 

Соответ-
ствие тол-
щины каж-
дого нано-
симого слоя 
и общей 
толщины  

По проекту Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Сплош-
ной, каж-
дый слой 

Мастер 
(про-
раб) 

Измери-
тельный, 
метод 1 
п.7.2.3. 
СТБ 1846 

Лупа из-
мери-
тельная 
по ГОСТ 
25706 

- Журнал 
производ-
ства работ 
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Продолжение таблицы 20 
Объект 

контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр Место 
кон-

троля 
(отбора 
проб) 

Перио-
дич-

ность 
кон-

троля 

Ис-
пол-
ни-

тель 

Метод 
кон-

троля 
(обо-

значе-
ние 

ТНПА) 

Средства измере-
ний, испытаний 

Оформ-
ление 

резуль-
татов 

контроля 

Наимено-
вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, 
марка, 

обозна-
чение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 
Устройство 
гидроизоля-
ции 

гидроизо-
ляции про-
ектной до-
кументации 

         

Соответ-
ствие ре-
жима сушки 
и полноты 
отвержде-
ния гидро-
изоляцион-
ных слоев 
требовани-
ям ТНПА 

По проекту - Место 
произ-
водства 
работ 

Выбороч-
ный, не 
менее чем 
в пяти 
точках на 
каждые 70 
м2 покры-
тия или на 
участке 
меньшей 
площади 
после 
сплошно-
го визу-
ального 
осмотра 

Мастер 
(про-
раб) 

Измери-
тельный 

Часы Ц.д. 1 мин. Журнал 
производ-
ства работ 

Полоска 
полиэти-
леновой 
пленки 
размера-
ми 
50х100 
мм 

 

Ватный 
тампон, 
оберну-
тый хлоп-
чатобу-
мажной 
тканью, 
или лист 
типо-
графской 
бумаги 
размера-
ми 
100х100 
мм 
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Продолжение таблицы 20 
Объект 

контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр Место 
кон-

троля 
(отбора 
проб) 

Перио-
дич-

ность 
кон-

троля 

Ис-
пол-
ни-

тель 

Метод 
кон-

троля 
(обо-

значе-
ние 

ТНПА) 

Средства измере-
ний, испытаний 

Оформ-
ление 

резуль-
татов 

контроля 

Наимено-
вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, 
марка, 

обозна-
чение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 
Устройство 
гидроизоля-
ции 

       Металли-
ческий 
шпатель 

  

Ацетон по 
ГОСТ 
2768 

 

Соответ-
ствие 
устройства 
мест перехо-
да с горизон-
тальной по-
верхности на 
вертикаль-
ную, швов и 
угловых со-
пряжений, 
деформаци-
онных швов 
проектной 
документа-
ции 

По проекту Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Сплош-
ной, каж-
дая по-
верхность 
и каждая 
полоса 
материа-
ла 

Мастер 
(про-
раб) 

Визуаль-
ный, из-
мери-
тельный 

Линейка 
измери-
тельная 
металли-
ческая по 
ГОСТ 427 

Ц.д.4 мм, 

диапазон 

измерения 

0-300 мм 

Журнал 
производ-
ства работ 

  



ТК-100289293.1417-2023 

65 

Продолжение таблицы 20 

Объект 

контроля 

(техноло-

гический 

процесс) 

Контролируемый параметр Место 
кон-

троля 
(отбора 
проб) 

Перио-
дич-

ность 
кон-

троля 

Ис-
пол-
ни-

тель 

Метод 
кон-

троля 
(обо-

значе-
ние 

ТНПА) 

Средства измере-
ний, испытаний 

Оформ-
ление 

резуль-
татов 

контроля 

Наимено-
вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, 
марка, 

обозна-
чение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 
Устройство 
гидроизоля-
ции 

Нанесение 
армирую-
щего мате-
риала (ко-
личество 
слоев, ве-
личина 
нахлестки) 

По проекту - Место 
производ
ства 
работ 

Сплошной, 
каждое 
покрытие 

Мастер 
(про-
раб) 

Визуаль-
ный, из-
мери-
тельный 

Линейка 
измери-
тельная 
металли-
ческая по 
ГОСТ 427 

Ц.д 1 мм и 
диапазон 
измерения 
(0–300) мм 

Журнал 
производ-
ства работ 

Рулетка 
измери-
тельная 
по ГОСТ 
7502 

Ц.д.1 мм, 
диапазон 
измерения 
0-20000 м 

Приемочный контроль (СТБ 1846, ТКП 45-5.08-75) 

Приемка 
выполнен-
ной поверх-
ности гид-
роизоляции 

Внешний 
вид поверх-
ности гид-
роизоляции 

Сплошность 
покрытия, 
наличие раз-
рывов, пузы-
рей, трещин 
не допуска-
ется 

Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Сплош-
ной, вся 
поверх-
ность 

Прие-
мочная 
комис-
сия 

Визуаль-
ный 

- - Акт при-
емки вы-
полненных 
работ 

Соответ-
ствие об-
щей толщи-
ны гидро-
изоляции 
проектной 
документа 

По проекту Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Выбороч-
ный, не 
менее в 5 
точках на 
100м2 по-
крытия 
или на  

Приё-
мочная  
комис-
сия 

Визуаль-
ный, из-
мери-
тельный, 
метод 1 и 
2 п.7.2.3. 
СТБ 1846 

Лупа из-
мери-
тельная 
ЛИ-3-10х 
по ГОСТ 
25706 

 Акт при-
емки вы-
полненных 
работ 
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Продолжение таблицы 20 
Объект 

контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр Место 
кон-

троля 
(отбора 
проб) 

Перио-
дич-

ность 
кон-

троля 

Ис-
пол-
ни-

тель 

Метод 
кон-

троля 
(обо-

значе-
ние 

ТНПА) 

Средства измере-
ний, испытаний 

Оформ-
ление 

резуль-
татов 

контроля 

Наимено-
вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, 
марка, 

обозна-
чение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 
Приемка 
выполнен-
ной поверх-
ности гид-
роизоляции 

ции    участке 
меньшей 
площади 

     

Соответ-
ствие ре-
жима сушки 
и полноты 
отвержде-
ния гидро-
изоляцион-
ных слоев 
требовани-
ям ТНПА 

По проекту - Место 
произ-
водства 
работ 

Выбороч-
ный, не 
менее чем 
в пяти 
точках на 
каждые 70 
м2 покры-
тия или на 
участке 
меньшей 
площади 
после 
сплошно-
го визу-
ального 
осмотра 

Приё-
мочная 
комис-
сия 

Измери-
тельный 

Часы Ц.д. 1 мин. Акт при-
емки вы-
полненных 
работ 

Полоска 
полиэти-
леновой 
пленки 
размера-
ми 
50х100 
мм 

 

Ватный 
тампон, 
оберну-
тый хлоп-
чатобу-
мажной 
тканью, 
или лист 
типо-
графской 
бумаги 
размера-
ми 
100х100 
мм 
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Окончание таблицы 20 
Объект 

контроля 
(техноло-
гический 
процесс) 

Контролируемый параметр Место 
кон-

троля 
(отбора 
проб) 

Перио-
дич-

ность 
кон-

троля 

Ис-
пол-
ни-

тель 

Метод 
кон-

троля 
(обо-

значе-
ние 

ТНПА) 

Средства измере-
ний, испытаний 

Оформ-
ление 

резуль-
татов 

контроля 

Наимено-
вание 

Номиналь-
ное значе-

ние 

Предель-
ное от-

клонение 

Тип, 
марка, 

обозна-
чение 
ТНПА 

Диапазон 
измере-
ний, по-

греш-
ность, 
класс 

точности 
Приемка 
выполнен-
ной поверх-
ности гид-
роизоляции 

       Металли-
ческий 
шпатель 

  

Ацетон по 
ГОСТ 
2768 

 

Водонепро-
ницаемость 
бетона 

По проекту Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Выбороч-
ный 

Прие-
мочная 
комис-
сия 

Методы 
неразру-
шающего 
контроля 
типа 
«АГАМА» 
ГОСТ 
12730.5 

- - Акт при-
емки вы-
полненных 
работ 

Прочность 
сцепления  
гидроизо-
ляции с ос-
нованием 

По проекту Не допус-
кается 

Место 
произ-
водства 
работ 

Выбороч-
ный, не 
менее чем 
в 3х точ-
ках на 
каждые 70 
м² осно-
вания или 
на участке 
меньшей 
площади 
после 
сплошно-
го визу-
ального 
осмотра 

Прие-
мочная 
комис-
сия 

Ускорен-
ный ме-
тод не-
разруша-
ющего 
контроля 
ударного 
импульса 
ГОСТ 
22690 

Прибор 
ВСМ 

Энергия 
удара 
0,1Дж 

Акт при-
емки вы-
полненных 
работ 
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7 Охрана труда и окружающей среды 

7.1 Работы по обработке бетонных и железобетонных конструкций 

гидроизоляционными материалами для защиты бетона «MasterSeal» и со-

здания на бетонной поверхности мембраны, а также по устройству гидро-

изоляционной системы «MasterSeal 930 / «MasterBrace ADH 1406» для 

швов, стыков, трещин строительных конструкций должны выполняться с 

соблюдением требований Правил по охране труда при выполнении строи-

тельных работ, Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь «Об обеспечении пожарной безопасности», ГОСТ 

12.3.009, инструкций по охране труда в строительстве, данной ТК, ППР, 

паспорта (руководства по эксплуатации) применяемых машин и механиз-

мов. 

7.2 К работам допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соот-

ветствующую квалификацию, прошедшие предварительный медицинский 

осмотр в соответствии с требованиями Минздрава Республики Беларусь.  

Все работающие должны пройти вводный инструктаж по технике 

безопасности, а также инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте под роспись в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, ста-

жировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны 

труда. 

Не разрешается допускать к работе лиц, профессия и квалификация 

которых не соответствует характеру выполняемой работы, и не прошед-

ших пожарно-технический минимум. 

Все работающие перед началом производства работ должны быть 

ознакомлены с нормами технологического режима, безопасными приема-

ми производства работ и строго соблюдать данные нормы и правила в 

процессе производства работ. 

При выполнении гидроизоляционных работ необходимо соблюдать 

требования Правил по охране труда при выполнении строительных работ. 

7.3 Линейные ИТР обязаны: 

- не допускать или отстранять от работы людей в состоянии алко-

гольного, наркотического или токсического опьянения; 

- перед началом работы проверять наличие и исправность средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) у каждого работника структурного подраз-

деления; 

- в процессе выполнения работ осуществлять контроль использова-

ния работниками СИЗ строго по назначению в соответствии с требования-

ми нормативных документов. 
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7.4 Строительная площадка, участки работ, рабочие места в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. Про-

изводство работ в неосвещенных местах не допускается. 

7.5 Все лица, участвующие в производственном процессе, обязаны 

носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087. Рабочие, линейные руководите-

ли, специалисты и служащие без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

Очистку поверхности необходимо производить в предохранитель-

ных очках, перчатках и спецодежде из плотной ткани. 

Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо произ-

водить в резиновых перчатках по ГОСТ 20010 и защитных очках по     

ГОСТ 12.4.013. 

Материалы «MasterSeal 501» содержат цемент, вызывающий раз-

дражение кожи и слизистых оболочек, поэтому следует избегать его попа-

дания в глаза и контакта с кожей. В случае раздражения, пораженные ме-

ста тщательно промыть водой и обратиться к врачу, предоставив инфор-

мацию о свойствах материала. 

7.6 Электробезопасность на участках работ и рабочих местах долж-

на обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013. 

Оборудование, применяемое для выполнения гидроизоляционных 

работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003. 

7.7 Перед началом работ следует проверить исправность инстру-

мента. Запрещается: 

- работать при неисправном оборудовании; 

- оставлять без надзора инструменты, подключенные к сети; 

- допускать к работам посторонних. 

7.8 Не допускается выполнение гидроизоляционных работ во время 

тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, дождя, грозы 

и силы ветра скоростью 10 м/с и более. 

7.9 Производственный участок должен быть оборудован аптечкой с 

медикаментами для оказания первой помощи. 

7.10 Погрузочно-разгрузочные работы следует осуществлять в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. 

7.11 Площадка производства работ должна быть ограждена по пе-

риметру сигнальным ограждением по ГОСТ 23407. Вблизи зоны производ-

ства работ должны быть установлены предупредительные знаки по    

ГОСТ 12.4.026. 
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7.12 Ответственность за охрану труда и технику безопасности воз-

лагается на производителя работ (мастера) и инженера по технике без-

опасности строительного предприятия. 

Производитель работ на объекте обязан: 

- осуществлять мероприятия по технике безопасности и производ-

ственной санитарии, следить за чистотой строительной площадки, рабо-

чих мест, проходов, проездов; 

- обеспечивать правильное и безопасное применение электроин-

струментов и механизмов; 

- осуществлять контроль своевременной выдачи спецодежды, обуви 

и защитных приспособлений в соответствии с действующими нормами; 

- проводить инструктаж рабочих, а также своевременно обучать ра-

бочих безопасным методам труда. 

7.13 Рабочие места для выполнения гидроизоляционных работ на 

высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания с огражде-

ниями и лестницами-стремянками для подъема на них. 

7.14 Обязанности изолировщика на гидроизоляции после окончания 

работы: 

- произвести уборку рабочего места, очистив его от мусора и произ-

водственных отходов; 

- очистить оборудование, инструменты и убрать их в места хране-

ния; 

- спецодежду очистить и повесить в гардеробную. 

7.15 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления Министер-

ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об обеспечении 

пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004. 

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопас-

ности на объекте несет руководитель генподрядной строительной органи-

зации (объединения, треста, управления и других организаций) или лицо, 

его заменяющее. 

Непосредственно на строительной площадке ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности несут руководители работ в соответ-

ствии с приказами руководителей генподрядных строительных организа-

ций. 

До начала производства работ заказчик совместно со строительной 

организацией обязан разработать мероприятия по обеспечению пожарной 
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безопасности и назначить приказом ответственных за их выполнение от 

заказчика и подрядной организации. 

Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при 

выполнении работ субподрядными организациями возлагается на руково-

дителей работ этих организаций и назначенных их приказами руководите-

лей работ. 

Руководители, специалисты, рабочие и служащие при оформлении 

на работу обязаны пройти противопожарный инструктаж в объеме вводно-

го инструктажа, а затем непосредственно на рабочем месте – противопо-

жарный инструктаж в объеме первичного инструктажа. 

Противопожарный инструктаж в объеме первичного инструктажа 

должен проводить ответственный за пожарную безопасность строитель-

ной площадки, причем этот инструктаж обязательно должен проводиться 

при переводе руководителей, специалистов и рабочих на другую специ-

альность производственную установку либо строительную площадку. 

До начала производства работ необходимо укомплектовать объект 

средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановле-

ния Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об 

обеспечении пожарной безопасности». 

Территория строительной площадки должна оснащаться немехани-

зированным ручным пожарным инструментом (2 ведра вместимостью не 

менее 8 литров каждое, 1 лопата совковая, 1 лопата штыковая), 2 порош-

ковыми огнетушителями (с массой огнетушащего вещества не менее 8 ки-

лограммов каждый), 1 полотнищем противопожарным размером не менее 

1,5 на 1,5 метра и емкостью с запасом воды объемом 0,2 кубического мет-

ра (при плюсовой температуре окружающей среды). 

На видных местах строительных площадок и в помещениях, где 

хранятся и используются горючие вещества и материалы, должны выве-

шиваться знаки безопасности и предупредительные надписи о запреще-

нии курения и инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Не допускается загромождать подъезды, проезды, входы и выходы 

в здания, а также подступы к техническим средствам противопожарной 

защиты, первичным средствам пожаротушения, системам оповещения и 

связи. 

У мест выполнения работ, а также около оборудования, имеющего 

повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные зна-

ки пожарной безопасности. 
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Пользоваться открытым огнем и курить на объекте запрещается. 

Курить и пользоваться открытым огнем разрешается в строго отведенных 

местах. 

7.16 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

В случаях возникновения пожара: 

- обесточить оборудование и электроинструмент, прекратить вы-

полнение газосварочных и других работ; 

- объявить пожарную тревогу; 

- вызвать пожарную команду; 

- сообщить руководству; 

- приступить к тушению пожара при помощи штатных средств пожа-

ротушения. 

В случае нарушения технологического процесса: 

- прекратить работу; 

- оповестить других работников об опасности; 

- покинуть опасную зону; 

- сообщить руководству о происшествии; 

- оградить опасную зону; 

- продолжать работы разрешается только после устранения нару-

шения с разрешения руководителя работ. 

При несчастном случае: 

- прекратить работу, отключить инструменты и оборудование от ис-

точника электропитания; 

- оказать пострадавшему доврачебную помощь; 

- вызвать скорую медицинскую помощь; 

- сообщить руководству о несчастном случае; 

- обеспечить сохранность места происшествия без изменений до 

окончания работы комиссии по расследованию, если это не угрожает рас-

пространению аварии и здоровью других работников. 

7.17 Охрана окружающей среды 

В процессе выполнения работ не должен наноситься ущерб окру-

жающей среде. 

Должны быть организованы сбор и утилизация отходов в соответ-

ствии с требованиями ТНПА. 

Не допускается на территории строительной площадки сжигание 

полиэтиленовой упаковки, отходов материалов и т.п. 

Запрещается: 

- создание стихийных свалок; 

- сжигание упаковки от теплосчетчика. 
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Должно быть обеспечено бережное отношение и экономия воды, 

используемой на технологические и бытовые нужды. 

Руководители строительных предприятий, должны: 

- осуществлять систематический контроль соблюдения действующе-

го законодательства, норм, инструкций, приказов, указаний в области 

охраны окружающей среды при строительстве объекта; 

- включать в программы обучения всех категорий рабочих, масте-

ров, бригадиров вопросы по охране окружающей среды и организовывать 

проведение учебы. 
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